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Primaire antirouille riche en zinc.

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

Description / Description / Description

Description précise du produit
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1
Primaire universel d’atelier à séchage rapide (+/- 10 min.)

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

Primaire anticorrosion pour ferreux et non-ferreux à séchage rapide.

Dilution: Thinner 300 (p. 23).

Teintes

Teintes

Teinte

Gris

Rouge brun
Vert 
Blanc

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

2 KG, 10 KG

5 L, 20 L
5 L, 20 L
5 L, 20 L

5 L, 20 L
5 L, 20 L

01.0100.001.005
01.0100.002.005

01.0101.001.005
01.0101.002.005
01.0101.003.005

01.0102.001.002

Rouge brun
Gris

8

PM 574

PM 184

GALVAZINC

Les Peintures Industrielles. 
Les Primaires.

Référence

Référence

Référence



www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

1
Peinture primaire pour ferreux, non-ferreux et fonte, haute 
température (160°C).

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

Primaire antirouille. Haute température (600°C).

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

01.0103.001.005

01.0104.001.010

9

Teinte

Teinte
Gris zinc

Rouge brun
Conditionnement

Conditionnement
10 KG

5 L, 20 L

PM 081

PM 289

Primaire soudable.

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

01.0105.001.007

Teinte
Rouge brun

Conditionnement
7,5 KG, 30 KG

PM 494

Les Peintures Industrielles. 
Les Primaires.

Référence

Référence

Référence
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1
Primaire antirouille gris ou rouge brun, sec en 4 heures.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) pour pistolets 
              White Spirit (p. 25) pour application manuelle

Peinture intermédiaire époxy deux composants à haut pouvoir garnis-
sant.

Dilution: Thinner 320 (p. 23)
Rapport de mélange en volume: 4 bases / 1 durcisseur

01.0106.001.005
01.0106.002.005

01.0108.001.004

10

Teintes

Teinte
Gris  foncé

RAL +/- 7035
Rouge brun

Conditionnement

Conditionnement

4 L, 16 L

5 L, 20 L
5 L, 20 L

PM 610 & 710

EX 842

01.0108.002.001 Durcisseur 1 L, 4 L

Peinture primaire époxy deux composants à haut pouvoir garnissant.     

Dilution: Thinner 320 (p. 23)
Rapport de mélange en volume: 4 bases / 1 durcisseur

01.0107.001.004
01.0107.002.004
01.0107.003.004
01.0107.004.004
01.0107.005.004

01.0107.006.001

Teintes

Durcisseur 1 L, 4 L

Rouge brun
Blanc
Beige
Gris clair
Gris foncé

Conditionnement
4 L, 16 L
4 L, 16 L
4 L, 16 L
4 L, 16 L
4 L, 16 L

EX 840

Les Peintures Industrielles. 
Les Primaires.

Référence

Référence

Référence
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1
Peinture de finition industrielle à séchage rapide.

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

Peinture de finition industrielle. Sèche en 2h.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) pour pistolets 
              White Spirit (p. 25) pour application manuelle

Peinture de finition polyuréthane acrylique de haute qualité à 
deux composants. 

Dilution: Thinner 300 (p. 23)
Rapport de mélange en volume: 4 bases / 1 durcisseur

11

Teintes

Teintes

Teintes

Brillant

Brillant

Brillant

Satiné

Satiné

Satiné

Mat

Mat

Mat

RAL
RAL
RAL

RAL
RAL
RAL

RAL
RAL
RAL

Métalliques RAL 9006 & 9007

Métalliques RAL 9006 & 9007

Métalliques 9006 & 9007

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

5 L, 20 L

5 L, 20 L

4 L, 16 L
4 L, 16 L
4 L, 16 L
4 L, 16 L

5 L, 20 L

5 L, 20 L

5 L, 20 L

5 L, 20 L

5 L, 20 L

5 L, 20 L

01.0200.001.005
01.0200.002.005
01.0200.003.005
01.0200.004.005

01.0201.001.005
01.0201.002.005
01.0201.003.005
01.0201.004.005

01.0202.001.004
01.0202.002.004
01.0202.003.004
01.0202.004.004

F 300R

F 200

PU 622F

01.0202.005.001 Durcisseur 1 L, 4 L

Les Peintures Industrielles. 
Les Finitions.

Référence

Référence

Référence
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1
EX 700

F 281

F 091

Peinture de finition époxy à deux composants.

Dilution: Thinner 320 (p. 23)
Rapport de mélange en volume: 3 bases / 1 durcisseur (brillant)
Rapport de mélange en volume: 5 bases / 1 durcisseur (satiné)

Peinture de finition aluminium haute température. (400°C à 600°C)

Ne pas diluer. Prête à l’emploi.

Peinture noire satinée haute température (400°C).

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

12

Teintes

Teinte

Teinte

Brillant
Satiné

RAL
RAL

Aluminium

Noir

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

3 L, 15 L

5 L, 20 L

5 KG

5 L, 15 L
01.0203.001.003
01.0203.002.005

01.0204.001.005

01.0205.001.005

01.0203.003.001 Durcisseur 1 L, 5 L

Les Peintures Industrielles. 
Les Finitions.

Référence

Référence

Référence
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1
Peinture de finition satinée haute température (300°C).

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

Peinture de finition aluminium haute température (160°C).

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

13

Teintes

Teinte

Jaune

Aluminium

Vert
Orange
Bleu

Conditionnement

Conditionnement

5 KG

5 L

5 KG
5 KG
5 KG

01.0206.001.005
01.0206.002.005
01.0206.003.005
01.0206.004.005

01.0207.001.005

F 092

F 081

Les Peintures Industrielles. 
Les Finitions.

Référence

Référence
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1
Vernis polyuréthane acrylique incolore brillant à deux composants.

Dilution: Thinner 300 (p.23)
Rapport de mélange en volume: 3 bases / 1 durcisseur 

Vernis polyuréthane acrylique incolore satiné à deux composants.

Dilution: Thinner 300 (p.23)
Rapport de mélange en volume: 3 bases / 1 durcisseur

14

Teinte

Teinte

Incolore

Incolore

Conditionnement

Conditionnement

3 L

3 L

Les Peintures Industrielles. 
Les Finitions.

PU 64B

PU 64S

01.0208.001.003

01.0209.001.003

01.0118.001.00301.0118.001.003

01.0208.002.001

01.0209.002.001

01.0210.002.001

Durcisseur

Durcisseur

Durcisseur

1 L

1 L

1 L

Vernis polyuréthane acrylique incolore mat à deux composants.

Dilution: Thinner 300 (p.23)
Rapport de mélange en volume: 3 bases / 1 durcisseur

Teinte
Incolore

Conditionnement
3 L

PU 64M

01.0210.001.003

Référence

Référence

Référence



1
VERNIS B

VERNIS S

Vernis brillant transparent. Séchage en 3 heures. Application au 
pinceau type spalter ou au rouleau laqueur.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) pour pistolets 
              White Spirit (p. 25) pour application manuelle

Vernis satiné transparent. Séchage en 3 heures. Application au 
pinceau type spalter ou au rouleau laqueur.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) pour pistolets 
              White Spirit (p. 25) pour application manuelle
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Teinte

Teinte

Incolore

Incolore

Conditionnement

Conditionnement

2,5 L, 5 L, 20 L

2,5 L, 5 L, 20 L

Les Peintures Industrielles. 
Les Finitions.

01.0211.001.002

01.0212.001.002

VERNIS T
Vernis alkyduréthane transparent brillant à séchage rapide. Appli-
cation au pistolet.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) 
              

Teinte
Incolore

Conditionnement
2,5 L, 5 L, 20 L01.0213.001.002

Référence

Référence

Référence
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Peinture de finition texturée satinée

Dilution: Thinner 300 (p. 23) 

Teinte
RAL

Conditionnement
5 L

F 340S

01.0214.001.005

Peinture de finition polyuréthane texturée (brillant/satin/mat) à deux composants.

Dilution: Thinner 300 (p. 23)
Rapport de mélange en volume: 4 bases / 1 durcisseur

Teinte
RAL

Conditionnement
4 L, 16 L01.0215.001.004

PU 640

01.0215.002.001 Durcisseur 1 L, 4 L

Les Peintures Industrielles. 
Les Finitions.

Référence

Référence
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1
Peinture de finition industrielle à l’eau. Séchage 3h. Semi-brillante.

Peinture de finition industrielle à l’eau. Séchage rapide. Semi-brillante.

17

Teinte

Teinte

RAL

RAL

Conditionnement

Conditionnement

2,5 L, 5 L, 20 L

2,5 L, 5 L, 20 L

FW 200

FW 300R

01.0216.001.002

01.0217.001.002

Les Peintures Industrielles. 
Les Finitions.

Référence

Référence
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1
Peinture de finition multi-supports. Brillante.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) pour pistolets 
              White Spirit (p. 25) pour application manuelle

Peinture de finition martelée à séchage rapide.

Ne pas diluer.

18

Teinte

Teintes

RAL

Gris, Vert, Bleu,  Noir

Conditionnement

Conditionnement

1 KG, 5 KG, 25 KG

5 L, 20 L

FB 001

F 852M

01.0217.001.001

01.0218.001.005

Nuancier RAL.

Conditionnement
1

NUANCIER

01.0219.001.001

Les Peintures Industrielles. 
Les Finitions.

Référence

Référence

Référence
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1
Primaire / finition à séchage rapide. Monocouche.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) 

Peinture polyuréthane DTS (Direct To Support) Satinée à deux composants.

Dilution: Thinner 900 (p. 24)
Rapport de mélange en volume: 8 bases / 1 durcisseur

Peinture de finition antirouille mate-satinée deux en un.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) 

19

Teintes

Teinte

Teinte

RAL
RAL

RAL

RAL

Brillant
Satiné

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

5 L, 20 L

4 L, 16 L

3 KG, 6 KG, 25 KG

5 L, 20 L

PM 084

PU 950

MONOLAK

01.0300.001.005

01.0300.002.005

01.0302.001.004

01.0301.001.006

01.0302.002.001 Durcisseur 1 L, 5 L

Pour les teintes agricoles, voir notre nuancier page 144.

Les Peintures Industrielles. 
Les Primaires Finitions.

Référence

Référence

Référence
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1
Peinture noire mate pour ferronnerie. Séchage rapide.

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

Primaire époxy deux composants. Riche en zinc. 
Haute résistance chimique.

Dilution: Thinner 320 (p. 23)
Rapport de mélange en poids: 5 kg base / 0,2 kg durcisseur

Primaire / finition satiné à base d’eau. Séchage rapide.

20

Teinte

Teinte

Teinte

Noir

Gris zinc

Teintes RAL

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

5 KG, 25 KG

5 KG, 30 KG 

2,5 L, 5 L

PM 442

EX 42PMZ

FW 60

01.0305.002.001 Durcisseur 0,2 KG, 1,2 KG

01.0304.001.005

01.0305.001.005

01.0306.001.002

Les Peintures Industrielles. 
Les Primaires Finitions.

Référence

Référence

Référence
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1
Peinture en dispersion pour supports galvanisés.

Revêtement bitumineux à base de brai de houille.

Ne pas diluer.

Revêtement gris d’étanchéité pour toiture avec fibres.

Ne pas diluer.

21

Teinte

Teinte

Teinte

Noire

RAL

Gris

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

5 L, 20 L

2,5 L, 5 L, 10 L

5 L

AQUAZINC

BITUMEX

FILLCOAT F

01.0307.001.002

01.0308.001.005

01.0309.001.005

Les Peintures Industrielles. 
Les Peintures Spéciales.

Référence

Référence

Référence
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1
Vernis anti-flash.

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

Vernis anti-rouille rouge semi–opaque.

Ne pas diluer.

Primaire deux composants polyuréthane à base de phosphate de 
zinc. Séchage rapide.

Dilution: Thinner 900 (p. 24)
Rapport de mélange en volume: 8 bases / 1 durcisseur

22

Teinte

Teinte

Rouge brun

Rouge

Conditionnement

Conditionnement

5 KG, 25 KG

5 L, 20 L

FLASH

VP 4

PU 940

01.0310.001.005

01.0311.001.005

01.0312.001.004
01.0312.002.004
01.0312.003.004
01.0312.004.004
01.0312.005.004

01.0312.006.001

Teintes

Durcisseur 1 L, 5 L

Rouge brun
Blanc
Beige
Gris clair
Gris foncé

Conditionnement
4 L, 16 L
4 L, 16 L
4 L, 16 L
4 L, 16 L
4 L, 16 L

Les Peintures Industrielles. 
Les Peintures Spéciales.

Référence

Référence

Référence
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1
Thinner 300. Diluant rapide.

Thinner 320. Diluant époxy.

Thinner 340. Diluant lent pour référence PU 622F.

23

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

10 L, 31 L, 210 L

10 L, 30 L, 210 L

10 L

TH 300

TH 320

TH 340

01.0400.001.010

01.0401.001.010

01.0402.001.010

Les Peintures Industrielles. 
Thinner, diluants et préparations de surfaces.

Référence

Référence

Référence
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1
Nettoyant pour plastique et aluminium.

Thinner pour référence PU 950, PU 800 et PU 940.

Solvant de nettoyage.

24

Référence

Référence

Référence

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

5 L, 10 L, 30 L

10 L, 31 L, 210 L

10 L, 25 L, 210 L

TH 600

TH 900

TH CX

01.0403.001.005

01.0404.001.010

01.0405.001.010

Les Peintures Industrielles. 
Thinner, diluants et préparations de surfaces.



Référence

Référence

Accélérateur pour peinture polyuréthane. 
1 à 2% dans le mélange.
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1
Thinner synthétique.

White Spirit désaromatisé.

25

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 L, 5 L, 10 L, 31 L

1 L, 5 L, 10 L, 30 L

5 L

TH S

WHITE  SPIRIT

AC 167

01.0406.001.001

01.0407.001.001

01.0408.001.005

Les Peintures Industrielles. 
Thinner, diluants et préparations de surfaces.

Référence

Référence

Référence
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1
Préparation et dérouillage des aciers.

Dégraissant concentré multi-usage. Nettoyage des lieux très sales 
et gras tels que locaux industriels ou ateliers ainsi que tout type de 
surface tels que l’inox, l’aluminium, meubles de cuisine et jardin, 
sols extérieurs, garages, volets, chassis en PVC, etc. Dilution entre 
2% et 15% selon difficulté de nettoyage.

Dégraissant industriel multi–usages. Dilution entre 2% et 50% 
selon difficulté de nettoyage puis rinçage à l’eau.

Dégraissant industriel émulsionnable. Nettoyage des sols souillés 
par les hydrocarbures.

Dégraissant concentré professionnel. Élimine les graisses, les 
pollutions et rénove tous les supports. Économique, diluable entre 
1% et 15% dans l’eau. 

26

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

5 L, 10 L

1 L, 5 L

5 L

10 L, 30 L

1 L, 5 L

OXYMIN 75

SOLARINE PROFESSIONAL

DIPP 003

D.I.E

TEVANET

01.0409.001.005

01.0410.001.001

01.0411.001.005

01.0412.001.010

01.0413.001.001

Les Peintures Industrielles. 
Thinner, diluants et préparations de surfaces.
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30
34
35
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2 Sous couche pour murs et plafonds. Peut être teinté selon le choix 
de la finition.

Sous couche pour boiseries.

Blanc ou pré–teinté dans la couleur de finition.

Primaire isolant blanc pour supports difficiles: céramique, carre-
lage, verre, faience, ...

Référence

Référence

Référence

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

02.0100.001.001

02.0101.001.001

02.0102.001.001

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

1 L, 2,5 L, 5 L

1 L, 2,5 L, 5 L

28

MURPRIMER

BOISPRIMER

ACRYPR

Les Peintures Décoratives. 
Les Primaires et Fixateurs.



Référence

www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

2

29

Fixateur pour fonds poudreux.

Fixateur incolore pour façades.

Ne pas diluer.

02.0103.001.005

02.0104.001.005

Conditionnement

Conditionnement

5 L, 10 L, 30 L

5 L, 10 L, 30 L

MURFIX

FIXOL

Hydrofuge incolore.

Ne pas diluer. Prêt à l’emploi.

02.0105.001.010
Conditionnement Teinte

incolore10 L, 20 L, 200 L

HYDROMUR

Les Peintures Décoratives. 
Les Primaires et Fixateurs.

Référence

Référence

Référence
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2 Peinture de finition mate pour murs. Lessivable. Haute qualité.

Peinture de finition satinée pour murs. Lessivable. Haute qualité.

Peinture de finition mate ou satinée pour boiseries.

30

Teintes

Teintes

Teintes

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

1 L, 2,5 L, 5 L

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

1 L, 2,5 L, 5 L

Blanc & pastel

Blanc & pastel

Blanc & pastel

Tons vifs & foncés

Tons vifs & foncés

Tons vifs & foncés

MURMAT

MURSATIN

BOISDECOR

02.0200.001.001

02.0201.001.001

02.0202.001.001

02.0200.002.001

02.0201.002.001

02.0202.002.001

Les Peintures Décoratives. 
Les Peintures de Finitions.

Référence

Référence

Référence

Voir notre nuancier déco page 35

Voir notre nuancier déco page 35

Voir notre nuancier déco page 35
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Teintes

Teintes

2

Finition pour les supports difficiles. Satinée.

Peinture mate–velours haut de gamme pour salle de bain.

Blanc mat spécial plafond.

31

Teinte

Teintes

Teinte

Nuancier déco

Blanc & pastel

Blanc

Tons vifs & foncés

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 L, 2,5 L, 5 L

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

2,5 L, 5 L, 10 L

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

ACRYDECOR

AQUAMUR

ACRYLPLAFOND

02.0204.001.001

02.0203.001.001
02.0203.002.001

02.0205.001.002

Les Peintures Décoratives. 
Les Peintures de Finitions.

Référence

Référence

Référence
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2

Peinture mate pour la création de tableaux effet ardoise.

32

Teintes Conditionnement

1 L, 2,5 L
1 L, 2,5 L
1 L 2,5 L
1 L, 2,5 L
1 L, 2,5 L

Vert
Bleu
Noir
Gris ardoise
Rouge brun

Revêtement pour toitures en Eternit® ou similaire.

Teintes Conditionnement

5 L, 10 L
5 L, 10 L

Gris antracite
Rouge brun

PEINTURE TABLEAU

RENOVTOITURE

02.0207.001.001

02.0208.001.005
02.0208.002.005

02.0207.002.001
02.0207.003.001
02.0207.004.001
02.0207.005.001

Finition mate–velours pour façades. Respirante et imperméable.
100% acrylique.

Teintes

Blanc & pastel
Tons vifs & foncés

Conditionnement

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L
1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

MURCRYL

02.0206.001.001
02.0206.002.001

Les Peintures Décoratives. 
Les Peintures de Finitions.

Référence

Référence

Référence

Voir notre nuancier déco page 35
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2Peinture spéciale radiateur.

Permacryl uréthane mat et satiné.

33

Teintes Conditionnement

1 L,  2,5 LToutes teintes

RADIACOLOR

PERMACRYL

02.0210.001.001

Réf. # Description / Description / Description

000000000 Description précise du produit1

Richard dorures en 125 ML.

Ne pas diluer.

Teintes Conditionnement

125 ML, 250 ML, 500 ML
125 ML, 250 ML, 500 ML
125 ML, 250 ML, 500 ML
125 ML, 250 ML, 500 ML
125 ML, 250 ML, 500 ML

125 ML, 250 ML, 500 ML

02.0211.001.125
02.0211.002.125

02.0211.003.125
02.0211.004.125
02.0211.005.125
02.0211.006.125

Or Pale

Or Riche
Vieil Or
Laiton
Bronze
Cuivre

RICHARDOR

Teintes

Blanc & pastel
Tons vifs & foncés
Métallique 9006 & 9007

Conditionnement

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L
1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L
1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

02.0209.001.001
02.0209.002.001
02.0209.005.001

Les Peintures Décoratives. 
Les Peintures de Finitions.

Référence

Référence

Référence



2

34 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.bewww.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

Nuancier collection Valcolor Déco de 120 couleurs.

Référence Conditionnement

1

NUANCIER DECO 

NUANCIER 1000
Nuancier 1000 teintes.

Conditionnement

1

Testeur couleur en pot grand format (contient MURMAT).

Nettoyant gros travaux. 

Conditionnement

Conditionnement

0,8 KG, 1,4 KG
1 L, 5 L

1 (175 ml)

Poudre
Liquide

TESTEUR

SOLARINE 

02.0300.001.001

02.0301.001.001

02.0302.001.001

02.0303.001.001
02.0303.002.001

Les Peintures Décoratives. 
Les Accessoires.

Référence

Référence

Référence
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Les Peintures Décoratives. 
Le Nuancier Valcolor Déco.

Blanc de blanc

Miel

Palais Royal

Moustique

Nuage

Chamois

Loft

Coton

Crumble

Jasmin

Ile Saint-Louis

Quai de Seine

Velib

Sacré Coeur

Soie

La Madeleine

Moka

Grand Place

Chapka

Cassonade

Neige

Lait RusseFaubourg St-Honoré

Polochon

Copeau

Place Vendôme

Macaron

Fauteuil Club

Meringue

Petit Palais

Riz au Lait

Factory

Gare d’Orsay

Daim

5ème Avenue
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Les Peintures Décoratives. 
Le Nuancier Valcolor Déco

Aluminium

Alep

Peau d’Âne

Pudding

Pont des Arts

Brume de Soie

Paletuvier

Granny

Tiramisu

Mister

Cola

Grande Roue

Silhouette

Mers du Sud

Scout

Ecorce

Marco Polo

Vieux Cuir

Black

Goélette

Pétrole

Phare

Illusion

Miami

Pluie d’Été

Pistache

Luciole

Cabane

Estaminet

Trotinette

Building

Orage

Bohème

Cactus

Pain d’Épices
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Les Peintures Décoratives. 
Le Nuancier Valcolor Déco.

Caporal

Bleu Roy

Hawaï

Poudre de Soie

Petit Navire

Bourbon Ice

Velours

Olive

Ardoise

Tibet

Flamingo

Curaçao

Corrida

Cassis

Acacia

Psycho

Brehat

Pepper

Saphir

Primevère

Poussin

Vodka

Trésor

Turquoise

Barbe à Papa

Azur

Magie 

Tam Tam

l’Huitrière

Rosée Matinale

Archipel

Radis

Vogue

Passion

Feu de Bois
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Les Peintures Décoratives. 
Le Nuancier Valcolor Déco.

Orient

Cranberry

Matador

Cloudberry

Place du Théâtre

Salsa

Monaco

Noix de Coco

Quai Voltaire

Kiss

Orange H

Fauve
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3 Les
Peintures
Sols
Les Peintures pour sols
Signalisation au sol
Pochoirs
Charges antidérapantes

40 
43
45
49



3
Peinture pour sols pour trafic modéré. 

Peinture acrylique routière.

Revêtement époxy autolissant sans odeur.

03.0100.001.001

03.0101.001.002

03.0102.001.001
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AQUAFLOOR

AQUAROUTE

EPOXYFLOOR

Teinte

Teinte

Teinte

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 L, 2,5 L, 5 L

2,5 L, 5 L, 10 L

1,5 L, 4,5 L

Nuancier

Blanc

Nuancier

Les Peintures Sols. 
Les Peintures pour Sols.

Référence

Référence

Référence



03.0103.001.001

03.0104.001.001

03.0105.001.003

03.0105.002.001 Durcisseur 1,5 KG

3

Vernis époxy satiné deux composants à base d’eau pour sol.

Peinture époxy satinée deux composants à base d’eau pour sol.

Vernis d’imprégnation et de réparation pour sol.
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AQUAVERNIS

AQUASOL

EX900

Teinte

Teinte

Teinte

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

6 L

6 L

3 KG

Signalisation + RAL

incolore

Transparent

Les Peintures Sols. 
Les Peintures pour Sols.

Référence

Référence

Référence
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Peinture pour sols à séchage rapide.

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

Peinture polyuréthane deux composants pour sols.

Dilution: Thinner 900 (p. 24)

Peinture sol monocomposant.

Dilution: White Spirit (p. 25)

Peinture de marquage pour sol industriel + parking

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

SB184

POLYSOL

SB010

SB011

03.0107.001.004

03.0108.001.002

03.0109.001.005

03.0106.001.025

Teinte

Teinte

Teintes

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

4 L, 16 L

2,5 L, 5 L, 20 L

5 KG, 25 KG

25 KG

Signalisation + RAL

Signalisation

Rouge Brun, Vert, Gris

Teinte

Nuancier

03.0107.002.001 Durcisseur 1 L, 5 L

Les Peintures Sols. 
Les Peintures pour Sols.

Référence

Référence

Référence

Référence
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Chariot traceur de lignes au sol 
à quatre roues.

03.0201.001.001

03.0201.002.001

03.0201.003.001

03.0201.004.001

03.0201.005.001

03.0201.006.001

03.0201.007.001

Emballage

Volume

750 ml net Carton de 6 aérosols

750 ml net Carton de 6 aérosols

750 ml net Carton de 6 aérosols

750 ml net Carton de 6 aérosols

750 ml net Carton de 6 aérosols

750 ml net Carton de 6 aérosols

750 ml net Carton de 6 aérosols

Conditionnement

03.0200.001.001 1 pièce

CHARIOT DE TRAÇAGE

AÉROSOLS POUR TRAÇAGE DE LIGNES AU SOL

Jaune signalisation

Blanc signalisation

Rouge signalisation

Bleu signalisation

Orange signalisation

Noir signalisation

Vert signalisation

7 TEINTES DISPONIBLES

Les Peintures Sols. 
La Signalisation au Sol.

Référence

Référence
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Canne de marquage une roue.

Vernis de protection en phase aqueuse.

CANNE

PROTECT LINE

03.0203.001.005

03.0202.001.001

Teinte Conditionnement

Conditionnement

5 L, 20 L

1

incolore

Les Peintures Sols. 
La Signalisation au Sol.

Référence

Référence
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Jeu de quatre pochoirs alphabet complet + chiffres.
Hauteur des lettres et chiffres: 230 mm x 100 mm.

Pochoirs alphabet 26 lettres en aluminium. 
Hauteur des lettres: 20 mm jusque 100 mm.

Pochoirs chiffres «0 à 9» en aluminium.
Hauteur des chiffres: 20 mm jusque 100 mm.

POC

POC A

POC C

03.0300.001.001

03.0301.001.001

03.0302.001.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1

1

1

Les Peintures Sols. 
Les Pochoirs.

Référence

Référence

Référence
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Pochoirs chiffres «0 à 9». 1 plaque 860 x 530.
Hauteur des chiffres: 230 mm x 100 mm.

Pochoirs alphabet «A-J» 1 plaque 860 x 530.
Hauteur des lettres: 230 mm x 100 mm.

Pochoirs alphabet «K-T» 1 plaque 860 x 530.
Hauteur des lettres: 230 mm x 100 mm.

POCHOIR

POCHOIR A1

POCHOIR A2

03.0304.001.001

03.0303.001.001

03.0305.001.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1

1

1

Les Peintures Sols. 
Les Pochoirs.

Référence

Référence

Référence
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Pochoirs alphabet «U-Z» 1 plaque 860 x 530.
Hauteur des lettres: 230 mm x 100 mm.

Pochoir handicapé PVC. 860 x 530 mm.

Pochoir tête de flèche. 860 x 530 mm.

POCHOIR A3

POCHOIR H

TÊTE DE FLÈCHE

03.0308.001.001

03.0307.001.001

03.0306.001.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1

1

1

Les Peintures Sols. 
Les Pochoirs.

Référence

Référence

Référence
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Pochoirs sur-mesure.

Pochoir stop. 860 x 530 mm.

POCHOIR S

POCHOIR STOP

03.0311.001.001

03.0310.001.001

Conditionnement

Conditionnement

1

1

Les Peintures Sols. 
Les Pochoirs.

Pochoir queues de flèche. 860 x 530 mm.
QUEUES DE FLÈCHE

03.0309.001.001
Conditionnement

1

Référence

Référence

Référence
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Quartz pour revêtement antidérapant.

Silice fine.

QUARTZ

SILICE

03.0400.001.007

03.0401.001.007

Conditionnement

Conditionnement

7 KG, 18 KG, 25 KG

7 KG, 18 KG, 25 KG

Les Peintures Sols. 
Les Charges Antidérapante.

Référence

Référence



3

50 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

NOTES
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4 Vernis,
lasures, 
traitements du
bois
Les Lasures
Les Vernis
Les Traitements du bois
Les Peintures

52
53
55
59
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Lasure multicouches hydrofuge pour le bois. Haute qualité.

Ne pas diluer. Prêt à l’emploi.

Lasure transparente d’imprégnation à base de résines 
acryliques et alkydes pour l’extérieur.

Protection du bois. Lasure transparente, satinée en phase 
aqueuse, pour l’extérieur.

CLEMWOOD

CETOL BLX–PRO

CETOL BLX–PRO TOP

04.0101.001.001

04.0100.001.001 Bois naturel (501)
Chêne clair (502)
Chêne antique (504)
Palissande (506)
Teck (507)
Acajou (508)

Toutes teintes miscibles
entre elles.

voir nuancier.

voir nuancier.04.0102.001.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 L, 2,5 L

1 L, 2,5 L, 5 L, 20 L

1 L, 2,5 L

Teintes

Teintes

Teintes

501
502
504
506
507
508

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Lasures.

Référence

Référence

Référence
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Vernis vitrificateur monocomposant pour parquet. Satiné.

Dilution: White Spirit (p. 25)

Vernis transparent pour le bois à base d’eau. Mat-satiné.

Vernis alkyde-uréthane satiné ou brillant. 

PARKET VARNISH

AQUAVERNIS

SILVATANE CLASSIC

04.0201.001.001

04.0200.001.001

04.0202.001.005

Conditionnement

ConditionnementTeinte

Teinte

Incolore

Incolore

ConditionnementTeinte
Incolore

1 L, 2,5 L, 5 L

1 L, 2,5 L, 5 L, 20 L

0,5 L, 1 L

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Vernis.

Référence

Référence

Référence
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Vernis acrylique polyuréthane incolore en phase aqueuse.

Vernis incolore pour bois intérieur. Brillant et satiné.

Dilution: White Spirit (p. 25)

Vernis polyuréthane deux composants pour le bois.
Brillant, satiné, mat.

Dilution: Thinner 300 (p. 23) pour pistolets 
              White Spirit (p. 25) pour application manuelle

SILVATANE PU ACRYL

DELUXE VARNISH

POLYTHANE VARNISH

04.0204.001.001
04.0204.002.001

04.0203.001.005

04.0205.001.001

Conditionnement
Brillant
Satiné

Conditionnement

Conditionnement

1 L, 2,5 L, 5L
1 L, 2,5 L, 5 L

0,5 L, 1 L, 2,5 L

1L, 3 L

04.0205.002.001 Durcisseur 1 L

Teinte
Incolore

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Vernis.

Référence

Référence

Référence



4

55www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

Traitement préventif ou curatif des bois de charpente en phase 
aqueuse. Contre les insectes et les champignons.

Huile de finition naturelle pour meuble de jardin.

MADUROX

XYLADECOR TECK

04.0301.001.001

04.0300.001.001

Conditionnement

Conditionnement

1 L

1 L, 5 L, 25 L

Décapant peintures et vernis.
DECAPFOR

04.0303.001.001
Conditionnement

750 ML, 2,5 L

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Traitements du bois.

Teinte
Incolore

Référence

Référence

Référence
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Rebouche les petites griffes dans la laque appliquée sur le bois, 
le métal, le polyester et sur d’autres supports déjà peints. Ne pas 
utiliser sur des supports fraîchement peints.
Prêt à l’emploi.
Profondeur maximale : 1 mm.
Peut être poncé après 30 min.

POLYEND
Conditionnement

400 G

Pour la réparation rapide et durable de dégâts, de fissures et 
d’angles endommagés des châssis, portes, meubles, etc…
Séchage rapide.
Facile à mélanger ( 1 : 1 ).
Ne rétrécit pas.

POLYREPBOI
Conditionnement

2 × 250 G

Rebouche les petits trous et fissures dans la bonne teinte. Peut être 
peint, lasuré ou verni. Les teintes sont mélangeables entre elles.
Peut être poncé et peint après 3 heures ( dépendant de l’épaisseur 
de couche, de la température et de l’humidité ambiante ).
Epaisseur de couche maximale : 1 cm.

POLYFILLA BOIS PÉTRISSABLE

POLYFILLA RÉPARATEUR DE BOIS

POLYFILLA ENDUIT RAPIDE

POLYBOIPETR
Conditionnement

75 G, 330 G, 500 G

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Traitements du bois.

Référence

Référence

Référence
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Rebouche les petites griffes et dégâts aux laques, aux supports 
neufs ou anciens peints et au bois (brut). Idéal pour une finition 
avec de la laque brillante. Un résultat final lisse comme un miroir
Pâte : 400 g
Intérieur et extérieur

POLYENDGRAS
Conditionnement

400 G

Pour la finition lisse des nervures, des petites griffes et de dé-
gâts minimes. Idéal pour une finition avec de la laque en phase 
aqueuse. Prêt à l’emploi. Profondeur maximale : 1 mm.
Sans solvant.

Pour le masticage de fentes et de joints qui travaillent sur les 
châssis, les portes, les bardages en bois et les escaliers. Adhé-
rence supérieure sur bois, pierre et matériaux synthétiques. Résis-
tant aux UV et aux influences climatiques. Durablement flexible.

POLYMASBOI

POLYENDSUP

ConditionnementTeinte

Teinte

Naturel, blanc

Blanc cassé
Conditionnement

300 ML

250 G

POLYFILLA ENDUIT À LAQUER

POLYFILLA ENDUIT SUPERFIN

POLYFILLA MASTIC BOIS

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Traitements du bois.

Référence

Référence

Référence
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Rebouche petits trous et griffes. Excellente adhérence sur MDF et 
HDF. Prêt à l’emploi. Résistant à la pose de vis et de clous et au 
forage. Suit les mouvements du travail du MDF et HDF.

POLYMDF
Conditionnement

330 G

Pour reboucher et lisser les nervures et les petits ou grands trous 
dans le bois en une seule fois. Est aussi indiqué pour les surfaces 
verticales grâce à sa formule ultra légère. Prêt à l’emploi. Résistant 
à la pose de vis et de clous et au forage. Adhérence excellente sur 
tous types de bois.

Pour le masticage de fentes et de joints de châssis, de portes, 
d’escaliers et d’autres rejointoiements bois-bois. Bouche les fentes 
et les fissures mobiles. Adhérence supérieure sur bois. Durablement 
flexible. Recouvrable après 24 heures environ au moyen de tous les 
types de peinture. Existe en blanc ou naturel.

POLYQUICK

POLYONEFILL

Conditionnement

Conditionnement

200 ML

200 ML, 500 G

POLYFILLA REBOUCHEUR MDF

POLYFILLA ONE FILL

POLYFILLA QUICK & EASY MASTIC BOIS

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Traitements du Bois.

Référence

Référence

Référence
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Peinture multicouches microporeuse satinée pour le bois extérieur.

Dilution: White Spirit (p. 25)

Peinture de finition pour le bois. Brillant et satiné. Haute qualité. 
Très resistant aux UV et aux variations de températures.

Dilution: White Spirit (p. 25)

Primaire d‘accrochage garnissant pour le bois. S’utilise en combi-
naison avec notre finition WOODFINISH. 

Dilution: White Spirit (p. 25)

MULTICOAT

WOODFINISH

WOODPRIMER

04.0402.001.001
04.0402.002.001

04.0401.001.001

04.0400.001.001
04.0400.002.001

Conditionnement

ConditionnementTeintes

Teintes
Teintes RAL et Nuancier déco
Teintes RAL et Nuancier déco

Teintes

Blanc & 
pré-teinté dans la couleur de finition

Blanc & pastel
Tons vifs & foncés

Conditionnement

1 L, 2,5 L, 5 L Brillant
Satiné1 L, 2,5 L, 5 L

1 L, 2,5 L, 5 L

1 L, 2,5 L, 5 L
1 L, 2,5 L, 5 L

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Peintures.

Référence

Référence

Référence

VOIR NOTRE NUANCIER DÉCO PAGE 35
VOIR NOTRE NUANCIER RAL PAGE 136
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Primaire garnissant et ponçable, deux composants pour le bois et 
MDF. Séchage rapide.

Dilution: Thinner 300 (p. 23)

PRIMAIRE MDF

Réf.

04.0403.001.001

ConditionnementTeintes

Blanc & pré-teinté dans la couleur de finition 1 L, 4 L

04.0403.002.001 Durcisseur 1 L

Vernis, lasures, traitements du bois. 
Les Peintures.



5

5 Brosses,
pinceaux,
rouleaux
Les pinceaux plats
Les pinceaux ronds
Rouleaux & montures 
Rouleaux complets

62
68
74
84
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Réf. # Description / Description / Description

000000000 Description précise du produit1

5

PINCEAU PLAT 102

PINCEAU PLAT 1341

«Basic» – Soie blanche – Manche Bois brut.

Soie blanche - Manche en bois vernis.

05.0100.020.001
05.0100.015.001

05.0100.025.001
05.0100.030.001
05.0100.035.001
05.0100.040.001
05.0100.045.001
05.0100.050.001
05.0100.060.001
05.0100.070.001
05.0100.080.001
05.0100.090.001
05.0100.100.001

05.0101.015.001
05.0101.020.001
05.0101.030.001
05.0101.040.001
05.0101.050.001
05.0101.060.001
05.0101.070.001
05.0101.100.001

1 - 12
1 - 12

20
15

1 - 1225
1 - 1230
1 - 1235
1 - 1240
1 - 1245
1 - 1250
1 - 1260
1 - 1270
1 - 1280
1 - 1290
1 - 12

1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12

100

15
20
30
40
50
60
70
100

62

Largeur (mm)

Largeur (mm)

Conditionnement

Conditionnement

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Plats.

Référence

Référence



PINCEAU PLAT 101

PINCEAU PLAT 1540

Réf.
Réf.

#
#

Description / Description / Description
Description / Description / Description
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5

Soie blanche - Manche en bois vernis Haute Qualité.

Soie blanche – Manche polypropylène rouge.

EmballageLargeur (mm)

Largeur (mm)

Largeur (mm)
05.0102.025.001

05.0103.020.001

05.0102.040.001

05.0103.030.001

05.0102.050.001

05.0103.040.001

05.0102.065.001

05.0103.050.001

05.0102.075.001

05.0103.060.001
05.0103.070.001

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12
1 - 12

25

20

40

30

50

40

65

50

75

60
70

63

SPALTER 12
Soie blanche.

05.0104.080.001
05.0104.100.001
05.0104.120.001
05.0104.150.001
05.0104.200.001

1 - 6
1 - 6
1 - 6
1 - 6
1 - 6

80
100
120  
150
200

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Largeur (mm)

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Plats.

Référence

Référence

Référence



TITRE PRODUIT FR TITRE PRODUIT BE
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PE Bleu soie – inox spécial peinture à l’eau.

64

05.0105.030.001
05.0105.040.001
05.0105.050.001
05.0105.060.001
05.0105.080.001

Conditionnement
1 - 5
1 - 5
1 - 5
1 - 5
1 - 5

30
40
50 
60
80

PE Bleu soie – inox spécial peinture à l’eau.

Rectangulaire soie blanche manche plastique.

05.0106.030.001

05.0107.007.001

05.0106.040.001

05.0107.010.001

05.0106.050.001

05.0107.012.001
05.0107.014.001

Conditionnement

Conditionnement

1 - 5

1 - 12

1 - 5

1 - 12

1 - 5

1 - 12
1 - 12

Dimensions

30

3 cm x 7 cm
3 cm x 10 cm
3 cm x 12 cm
4 cm x 14 cm

40
50 

PINCEAU PLAT 19255

BROSSE RECTANGULAIRE 160

BROSSE PLATE RADIATEUR 166

Largeur (mm)

Largeur (mm)

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Plats.

Référence

Référence

Référence
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Rectangulaire soie blanche manche bois.

65

05.0108.010.001
05.0108.012.001
05.0108.014.001

Conditionnement
1 - 12
1 - 12
1 - 12

Dimensions
3 cm x 10 cm
3 cm x 12 cm
4 cm x 14 cm

TITRE PRODUIT FR

Radiateur soie blanche.

05.0109.020.001
05.0109.025.001
05.0109.030.001
05.0109.035.001
05.0109.040.001
05.0109.045.001
05.0109.050.001
05.0109.060.001

Conditionnement
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12

20
25
30
35
40
45
50
60

BROSSE RECTANGULAIRE 161

BROSSE RADIATEUR 163

Largeur (mm)

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Plats.

Référence

Référence



Réf. # Description / Description / Description

000000000 Description précise du produit1
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Pinceau plat à filet. Manche en bois brut.

66

05.0110.002.001
05.0110.004.001
05.0110.006.001
05.0110.008.001
05.0110.010.001
05.0110.012.001
05.0110.014.001
05.0110.016.001
05.0110.018.001
05.0110.020.001
05.0110.022.001
05.0110.024.001

Conditionnement
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12

Largeur (mm)

Largeur (mm)

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

TITRE PRODUIT FR
Description produit dans la 
langue française.

Pinceau plat à filet. Manche laqué noir.

05.0111.000.001
05.0111.002.001
05.0111.004.001
05.0111.006.001
05.0111.008.001
05.0111.010.001
05.0111.012.001
05.0111.014.001
05.0111.016.001
05.0111.018.001
05.0111.020.001

Conditionnement
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

PINCEAU PLAT 181

PINCEAU PLAT 180

Largeur (mm)

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Plats.

Référence

Référence
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Pinceaux plats à filet. Manche laqué noir.

67

05.0112.481.001
Conditionnement
1 4 - 8 - 12

LOT DE PINCEAUX PLATS 
18100

Largeur (mm)

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Plats.

Référence



Soie noire – Manche polypropylène.

Soie noire – Manche bois vernis.
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BROSSE RONDE 2025

BROSSE RONDE 2035

68

05.0200.006.001

05.0201.006.001

05.0200.008.001

05.0201.008.001

05.0200.010.001

05.0201.010.001

05.0200.012.001

05.0201.012.001

05.0200.014.001

05.0201.014.001

05.0200.016.001

05.0201.016.001

05.0200.018.001

05.0201.018.001

05.0200.020.001

05.0201.020.001

05.0200.022.001

05.0201.022.001

05.0200.024.001

05.0201.024.001

05.0200.026.001

05.0201.026.001

Conditionnement

Conditionnement

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

1 - 12

Diamètre

Diamètre

6

6

8

8

10

10

12

12

14

14

16

16

18

18

20

20

22

22

24

24

26

26

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Ronds.

Référence

Référence



Soie noire – Ligature jaune, manche bois vernis.

Soie blanche – Manche bleu

Soie blanche – Manche en bois brut – Virole cuivrée/collet polypro-
pylène.

BROSSE RONDE 2155

BROSSE POUCE 140

BROSSE POUCE 1143
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05.0202.008.001

05.0203.003.001

05.0204.002.001

05.0202.010.001

05.0203.000.001

05.0204.004.001

05.0202.012.001

05.0203.002.001

05.0204.006.001

05.0202.014.001

05.0203.004.001

05.0204.008.001

05.0202.016.001

05.0203.005.001

05.0202.018.001

05.0203.006.001

05.0202.020.001
05.0202.022.001
05.0202.024.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 - 12

1 - 6

1 - 6

1 - 12

1 - 6

1 - 6

1 - 12

1 - 6

1 - 6

1 - 12

1 - 6

1 - 6

1 - 12

1 - 6

1 - 12

1 - 6

1 - 12
1 - 12
1 - 12

Diamètre

Numéro Diamètre

Numéro Diamètre

8

3/0 15

2 21

10

0 18

4 25

12

2 21

6 29

14

4 25

8 32

16

5 27

18

6 29

20
22
24

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Ronds.

Référence

Référence

Référence
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Soie blanche – Manche bleu.

Bois brut virole cuivrée / collet polypropylène jaune. 
Brosse professionnelle. (taille manuelle de la soie).

Spécial acrylique et lasures mélange Orel–soie manche bois virole 
inox collet polypropylène.

BROSSE À RECHAMPIR 150

BROSSE À RECHAMPIR 1153

POUCE À RECHAMPIR 157

05.0205.003.001

05.0206.003.001

05.0207.003.001

05.0205.000.001

05.0206.000.001

05.0207.000.001

05.0205.002.001

05.0206.002.001

05.0207.002.001

05.0205.004.001

05.0206.004.001

05.0207.004.001

05.0205.005.001

05.0206.006.001

05.0207.006.001

05.0205.006.001

05.0206.008.001

05.0207.008.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

Numéro Diamètre

Numéro Diamètre

3/0 15

3/0 15

0 18

0 18

2 21

2 21

4 25

4 25

6 29

6 29

8 32

8 32

Numéro Diamètre
3/0 15
0 18
2 21
4 25
5 27
6 29

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Ronds.

Référence

Référence

Référence
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Mélange acrylique bleu / virole en inox spéciale peinture à l’eau.

Mélange acrylique bleu / virole en inox spéciale peinture à l’eau.
BROSSE À RECHAMPIR 1159

BROSSE POUCE 1149

05.0208.004.001

05.0209.003.001

05.0208.006.001

05.0209.000.001

05.0208.008.001

05.0209.002.001
05.0209.004.001
05.0209.006.001
05.0209.008.001

Conditionnement

Conditionnement

1 - 5

1 - 5

1 - 5

1 - 5

1 - 5

1 - 5
1 - 5
1 - 5
1 - 5

DiamètreNuméro

Numéro Diamètre

4

3/0 15

6

0 18

8

2 21

25

4 25

29

6 29

32

8 32

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Ronds.

Référence

Référence
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Pour tête à goudronner. 
réf. 19683.

MANCHE 40CM 19940

05.0211.001.001

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Ronds.

Soie blanche 83 mm, diam. 50mm.

TÊTE À GOUDRONNER 19683

05.0210.001.001
Conditionnement
1

Référence

Référence
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Pinceau rond à filet. Manche bois brut.

Pinceau rond à filet. Manche bois brut.

Pinceau rond à filet. Manche laqué noir.

PINCEAU ROND 182

LOT DE 3 PINCEAUX RONDS 18200

PINCEAU AQUARELLE PONEY 1060

05.0212.002.001
05.0212.004.001
05.0212.006.001
05.0212.008.001
05.0212.010.001
05.0212.012.001
05.0212.014.001
05.0212.016.001
05.0212.018.001
05.0212.020.001

05.0213.481.001

05.0214.002.001
05.0214.004.001
05.0214.006.001
05.0214.008.001
05.0214.010.001
05.0214.012.001
05.0214.014.001
05.0214.016.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12

1 - 12

1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12

Numéro

Diamètre

Diamètre

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

4–8–12

2
4
6
8
10
12
14
16

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Pinceaux Ronds.

Référence

Référence

Référence
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Polyamide 13 mm SAS. Murs et plafonds. Ø48 mm

Spécial glycéro velours SAS. Ø48 mm

Acrylique et glycéro polyester tissé 6 mm SAS. Ø48 mm

MANCHON ANTIGOUTTE 3364

MANCHON LAQUEUR 3360

MANCHON LAQUES 3384

Largeur
18 cm

18 cm

18 cm
25 cm

Largeur

Largeur

25 cm

25 cm

05.0300.018.001

05.0301.018.001

05.0300.025.001

05.0301.025.001

05.0302.018.001
05.0302.025.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1

1

1

1

1
1

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS. (Système Auto Serrant)

Référence

Référence

Référence
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Microfibre moucheté bleu 8 mm (finition soignée) spécial pein-
tures acryliques. SAS. Ø48 mm

12 mm. Murs et plafonds. SAS. Ø48 mm

13 mm. Murs et plafonds. SAS. Ø48 mm

MANCHON POLYESTER BLANC
3373

MANCHON POLYESTER TISSÉ 
3383

MANCHON MICROFIBRES
3380

Largeur

Largeur

Largeur

18 cm
25 cm

18 cm
25 cm

18 cm
25 cm

05.0303.018.001
05.0303.025.001

05.0304.018.001
05.0304.025.001

05.0305.018.001
05.0305.025.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1
1

1
1

1
1

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence

Référence
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Méchés – Polyamide 18 mm SAS. Ø48 mm

Moltoprene super fin deux côtés droits SAS.

Moltoprene super fin un côté arrondi extérieur SAS.

MANCHON FAÇADE 3366

RECHANGES 380

RECHANGE 381

Largeur
18 cm
25 cm

05.0306.018.001
05.0306.025.001

05.0307.004.001 4cm
Largeur

Largeur

11cm

11cm

15cm
05.0307.011.001

05.0308.011.001

05.0307.015.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1
1

1 - 20
1 - 10

1 - 10

1 - 10

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence

Référence
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Mousses flocquées «velvet brush» haute qualité. SAS.

Mousses flocquées F60. Deux bouts arrondis SAS.

Laqueur velours. SAS.
RECHANGES LAQUEUR 385

RECHANGES 38407

RECHANGES 38404

05.0309.004.001

05.0310.007.001

05.0311.006.001

4cm

7cm

6cm

Largeur

Largeur

Largeur

11cm

11cm

11cm

15cm

15cm

15cm

05.0309.011.011

05.0310.011.001

05.0311.011.001

05.0309.015.015

05.0310.015.001

05.0311.015.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 - 20

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence

Référence
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Rechange 11 cm acrylique tissé (perlon). SAS.

Anti-gouttes polyamide rayé jaune. SAS.

Spécial acrylique – Polyester tissé 12 mm.

RECHANGE 38612

RECHANGES 387

RECHANGE 38312

Largeur

Largeur

11 cm

11 cm

05.0312.011.001

05.0314.011.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 - 10

05.0313.006.001 6 cm

Largeur Diamètre

11 cm
15 cm
11 cm 35 mm

05.0313.011.001
05.0313.015.001
05.0313.035.001

1 - 10
1 - 10
1 - 10
1 - 10

1 - 10

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence

Référence
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Spécial acrylique. Microfibre moucheté bleu.

Polyamide. 20 mm/11 cm.

Polyamide 20mm Diam. 35 mm.

RECHANGE 38920

RECHANGE 38820 

RECHANGES 388

Taille
Largeur

Largeur

11cm
11 cm

11 cm05.0316.011.001

05.0317.011.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Largeur
11 cm
15 cm

05.0315.011.001
05.0315.015.001

1 - 10
1 - 10

1 - 10

1 - 10

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence

Référence
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Pour manchons 11cm.

Pour manchons 11cm.

Pour manchons 11cm.

MONTURE CLASSIQUE 39511

MONTURE DE 45 CM 39545

MONTURE DE 65 CM 39565

05.0318.000.001

05.0319.000.001

05.0320.000.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 - 10

1 - 10

1 - 10

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence

Référence
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Pour manchons de 4cm.

Pour manchons de 15cm.

Galva/Manche en plastique.

MONTURE 39515

MONTURE COURTE 39504

MONTURE 358 SAS

05.0321.000.001

05.0322.000.001

05.0323.018.001
05.0323.025.001

18 cm
25 cm

Largeur

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1 - 10

1 - 10

1
1

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence

Référence
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Zinguée–Brillante/ Manche en bois / 18cm.

Manche en plastique bleu. 

Manche bi–matière.

MONTURE 35618 SAS

MONTURE LIGHT (LÉGÈRE) 
35918 SAS

MONTURE 35718 SAS

05.0325.018.001

05.0326.018.001

Conditionnement

Conditionnement

1

1

05.0324.018.001 18 cm

18 cm

18 cm

Largeur

Largeur

Largeur

Conditionnement
1

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence

Référence
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Pour peintures sols.

Manchons pour sols. Polyester tissé ligné bleu 13mm.

MANCHONS POUR SOLS
3382

MONTURE MARINE 354

05.0327.025.001

05.0328.025.001

05.0327.036.001

05.0328.036.001

25 cm

25 cm

36 cm

36 cm

50 cm

50 cm

05.0327.050.001

05.0328.050.001

Conditionnement

Conditionnement

1

1

1

1

1

1

Largeur

Largeur

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux & Montures SAS.

Référence

Référence
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Rouleau laqueur velours, laine. SAS. Manche plastique.

Rouleau antigoutte – Polyamide 13mm. SAS. Manche plastique.

Rouleau façade – Polyamide méché 20mm. SAS. Manche plas-
tique.

ROULEAU LAQUEUR 2160

ROULEAU ANTIGOUTTE
2164

ROULEAU FAÇADE 216618

05.0400.018.001

05.0401.018.001

05.0400.025.001

05.0401.025.001

Largeur

Largeur

Largeur

18 cm

18 cm

18 cm

25 cm

25 cm

05.0402.018.001

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1

1

1

1

1

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux Complets.

Référence

Référence

Référence
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Rouleau spécial acrylique murs et plafonds – Microfibre 8 mm. 
SAS.

Rouleau antigoutte – Polyamide 13mm. 
Monture ultra—Légère.

Rouleau spécial angles des murs et plafonds.

ROULEAU SPÉCIAL ACRYLIQUE
2180

ROULEAU ANTIGOUTTE LIGHT
80200

ROULEAU LINOMAT 81500

05.0403.018.001

05.0404.018.001

05.0405.010.001

05.0403.025.001

Largeur

Largeur

Largeur
18 cm

18 cm

10 cm

25 cm

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

1

1

1

1

Brosses, pinceaux, rouleaux.
Les Rouleaux Complets.

Référence

Référence

Référence
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Nous distribuons aussi la marque STORCH

5
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6 Accessoires,
outillages,
abrasifs
Outillage du peintre
Cutters et lames
Masking tape
Masques, gants 
et protections
Abrasifs
Accessoires

88
103
104
108

112
119



PERCHE TÉLESCOPIQUE 45020

PERCHE TÉLESCOPIQUE 450

BROSSE À ENCOLLER 173

Perche télescopique aluminium 2x1,25 M avec godet inclinable.

Perche télescopique acier 2 x 1m et 2 x 1,5m. Embout plastique.

Brosse à colle en vinyle noire.

Longueur

Longueur

Dimensions
170 x 78 mm
155 x 63 mm

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0101.001.001

06.0100.001.001
06.0100.002.001

06.0102.170.001
06.0102.155.001

1

1
1

1
1

2 x 1m

2 x 1,25 M

2 x 1,5m

6
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Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence



EPOUSSETTE DEMI-LUNE 17004

EPOUSSETTE DEMI-LUNE 17025

ROULETTE CAOUTCHOUC 290

Epoussette demi–lune 4 rangs soie blanche.

Epoussette demi–lune 5 rangs soie grise.

Roulette caoutchouc.

Largeur
6cm
7cm/PI
15cm

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0103.001.001

06.0104.001.001

06.0105.006.001
06.0105.007.001
06.0105.015.001

1

1

1
1
1

6
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Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence
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GANT À PEINDRE 46011

BROSSE À ENCOLLER 17570

COUTEAU PEINTRE 901

Gant à peindre polyester “deco”.

Brosse à encoller rectangulaire soies grises haute qualité.

Couteau peintre manche en bois brut.

Dimensions
7 x 17 cm

Largeur (cm)

2
3
4
5
6
7
8
10
12

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0106.001.001

06.0107.007.001

06.0108.002.001

06.0108.007.001

06.0108.003.001

06.0108.008.001

06.0108.004.001

06.0108.010.001

06.0108.005.001

06.0108.012.001

06.0108.006.001

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence
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COUTEAU PEINTRE 903

COUTEAU LAME INOX 905

COUTEAU À ENDUIRE 910

Couteau peintre standard – Manche en bois vernis.

Couteau lame inox manche plastique.

Couteau à enduire lame acier – Manche bi-matière.

Largeur (cm)

Largeur (cm)

Largeur (cm)

10

2

12

4

4

14

6

6

16

8

8

18

10

10

20
22
24

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0111.010.001

06.0109.002.001

06.0111.020.001

06.0111.012.001

06.0109.004.001

06.0110.004.001

06.0111.022.001

06.0111.014.001

06.0109.006.001

06.0110.006.001

06.0111.024.001

06.0111.016.001

06.0109.008.001

06.0110.008.001

06.0111.018.001

06.0109.010.001

06.0110.010.001

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence



6

92 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

COUTEAU À ENDUIRE 912

COUTEAU MULTIFONCTION 91810

COUTEAU À ENDUIRE 916

Couteau à enduire lame inox – Manche bi-matière.

Lame inox.

Couteau à enduire lame inox – Manche en bois.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0113.001.001

06.0114.035.001

1

1

10
12
14
16
18
20
22

50
35

24

60

Largeur (cm)

Largeur (cm)

06.0112.010.001

06.0112.020.001

06.0112.012.001

06.0112.022.001

06.0114.050.001

06.0112.014.001

06.0112.024.001

06.0114.060.001

06.0112.016.001
06.0112.018.001

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence
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PLATOIR ALLEMAND 95000

COUTEAU COLLE 920

PLATOIR INOX DENTURÉ 4232

GRATTOIR AMÉRICAIN 92704

Platoir Allemand – Lame acier.

Couteau colle dents triangulaires 3mm.

Platoir inox denturé 6 x 6 mm.

Grattoir américain.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0115.001.001

06.0117.018.001

06.0116.001.001

06.0117.030.001

06.0118.001.001

06.0118.002.010 Lames de rechange Boite de 10 pièces 92706

1

1

1

1

1

18
30

Largeur (cm)

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence

Référence
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GRATTOIR À CARREAUX 4216
Grattoir à carreaux supérieur 8cm.

Conditionnement

06.0119.001.001 1

RIFLARD FAÇON BUIS 92450
Riflard façon buis – Lame traversante.

Largeur
75 mm

Conditionnement

06.0120.075.001 1

06.0119.002.010 Boite de 10 pièces 4217

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Lames de rechange
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SET SPATULES JAPONAISES 94000

SCRAPEUR 30CM 92860

ECRAN À PEINTURE 44050

Set de spatules Japonaises.

Scrapeur 30cm – Largeur 100mm.

Inox – Grand modèle.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0121.001.001

06.0123.001.001

06.0122.001.001

1

1

1

06.0123.002.010 Boite de 10 pièces 92865

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence

Lames de rechange
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GRATTOIR MULTI-USAGES 92820

GRATTOIR 63MM  92847

Grattoir multi-usages.

Grattoir 63mm avec boule et rechange.

Conditionnement

Conditionnement

06.0124.001.001

06.0125.001.001

1

1

BROSSE PLATE NYLON 
107

Réf. # Description / Description / Description

S’utilise pour le dégraissage de pièces mécaniques.

EmballageLargeur (mm)
06.0126.020.001
06.0126.030.001
06.0126.040.001
06.0126.050.001
06.0126.060.001

1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12
1 - 12

20
30
40
50
60

06.0125.002.010 Lames de rechange Boite de 10 pièces 92848

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence
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MÉLANGEUR À PEINTURE 956 

CROCHETS « S » 420

CISEAUX TAPISSIER PRO 94010

Mélangeur à peinture acier.

Crochets « s » petit et grand modèle.  

Ciseaux tapissier pro lames creuses auto–affûtantes.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0127.100.001

06.0128.001.001

06.0127.085.001

06.0128.002.001

06.0129.001.001

1

1

1

1

1

Dimensions
Grand 100 x 60

Grand

Petit    85 x 40

Petit

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence
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ROULETTE DE COLLEUR 4250

BROSSE MÉTALLIQUE 92900

LAINE D’ACIER 596

BROSSE MÉTALLIQUE 92911

Roulette de colleur fût ébonite.

Brosse métallique 1/2 lune convexe.

Laine d’acier en sachets de 200 gr.

Brosse métallique acier 5 rangs.

Grain

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0130.001.001

06.0131.001.001

06.0130.001.001
06.0130.002.001
06.0130.003.001

06.0132.001.001

1

1

1
1
1

1

extrafin
fin
moyen

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence

Référence
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BROSSE MÉTALLIQUE 92910

BROSSE MÉTALLIQUE 92920 

ROULEAU DÉBULLEUR 221

Brosse métallique acier laitoné 4 rangs.

Brosse métallique acier laitoné 5 rangs + poignée.

Rouleau débulleur.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0133.001.001

06.0134.001.001

06.0135.018.001
06.0135.025.001

1

1

1
1

18 cm
Largeur

25 cm

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence



6

100 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

BACHE DE PROTECTION

PERMAFIX FLOORGUARD 
STANDARD

CARTON DE PROTECTION

QUICK MASK TESA 4368

Bache de protection absorbante pour sols (feutre / film plastique).

Film polyester non–glissant à partir de fibres recyclées, recouvertes 
par un film en PE. Approprié pour la protection des sols contre l’eau, la 
peinture et les détériorations mécaniques. (Parquet, laminé, revête-
ments plastiques). Rouleau de 50m x 1m. Autocollant. Imperméable.

Rouleaux de carton de protection pour sols recouverts sur les deux 
faces d’une feuille PE - 270gr/m² (Une face blanche et une face 
brune).

Masking tape et film PE, 2 en 1 pour protection pendant les travaux de 
peinture. Film statique qui colle automatiquement sur les parois.

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions
33 m x 110 cm
33 m x 140 cm
33 m x 180 cm
33 m x 210 cm
17 m x 260 cm
33 m x 300 cm
33 m x 550 cm

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0137.251.001
06.0137.501.001
06.0137.502.001

06.0138.050.001

06.0139.001.001

06.0140.110.001
06.0140.140.001
06.0140.180.001
06.0140.210.001
06.0140.260.001
06.0140.300.001
06.0140.550.001

1
1
1

1 – 6

1 – 6

1 – 6
1 – 6
1 – 6
1 – 6
1 – 6
1 – 6
1 – 6

25m x 1m
50m x 1m
50m x 2m

50 m x 1 m

+/- 60 m²

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence

Référence
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MIXCUPS

CHIFFONS BLANCS

CHIFFONS COULEURS

COUVERCLES

Godets de mélange gradué pour deux composants.

Chiffons de nettoyage en coton blanc. Triés, débarrassés de boutons, 
tirettes et parties dures.

Mélange couleur de chiffons absorbants. 

Couvercles pour Mixcups

Capacité

Poids

Poids

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0143.400.001

06.0141.001.001

06.0142.001.001

06.0144.400.001

06.0143.650.001

06.0144.650.001

06.0143.130.001

06.0144.130.001

06.0143.224.001

06.0144.224.001

1 – 200

1 – 6

1 – 6

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

400ml

10 kg

10 kg

400ml

650ml

650ml

1300ml

1300ml

2240ml

2240ml

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence

Référence

Référence
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PISTOLET POUR CARTOUCHE

PISTOLET POUR CARTOUCHE

Pistolet pour cartouche.

Pistolet pour cartouche modèle pro pour produits épais.

Conditionnement

Conditionnement

06.0145.001.001

06.0146.001.001

1

1

Accessoires, outillages, abrasifs.
Outillage du Peintre.

Référence

Référence
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CUTTER OLFA 4190

CUTTER PLASTIQUE 930

CUTTER PLASTIMÉTAL 930

CUTTER PLASTIMÉTAL 933

Cutter Olfa.

Cutter plastique.

Cutter plastimétal sous skin.

Cutter plastimétal. Bi-matière. 

Taille

Taille

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0200.001.001

06.0200.002.010

06.0201.009.012

06.0202.009.020

06.0203.018.020

06.0201.018.012

06.0202.018.010

06.0203.025.010

Lames OLFA 9mm

Lames Cutter 9mm

Lames Cutter 9mm

Lames Cutter 18mm

Lames Cutter 18mm

Lames Cutter 18mm

Lames Cutter 25mm

Boite de 10 pièces

Boite de 12 pièces

Boite de 20 pièces

Boite de 20 pièces

Boite de 12 pièces

Boite de 10 pièces

Boite de 10 pièces

9896

93109

93120

93120

93118

93125

93128

06.0202.009.001

06.0201.009.001

06.0203.018.001

06.0202.018.001

06.0201.018.001

06.0203.025.001

1

1

1

1

1

1

1

9mm 93011

9mm 93009
Taille

18mm

18mm 93016

18mm 93018

25mm

Accessoires, outillages, abrasifs.
Cutters & Lames.

Référence

Référence

Référence

Référence
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MASKING TAPE LISSE 655
Masking Tape lisse – Rouleau de 50 mètres

Largeur

Taille

Conditionnement

06.0300.019.001
06.0300.025.001
06.0300.038.001
06.0300.050.001

1 - 48
1 - 36
1 - 24
1 - 24

19 mm
25 mm
38 mm
50 mm

MASKING TAPE BLEU 44700

MASKING TAPE MAUVE 

Masking Tape bleu spécial UV – 80° – 8 semaines – Rouleaux de 
50 mètres – Emballage individuel.

Masking Tape mauve. Rouleau de 50 mètres. 
Décollage facile.

Conditionnement

Conditionnement

06.0301.019.001
06.0301.025.001
06.0301.038.001

1 - 10
1 - 10
1 - 10

19 mm
Largeur

25 mm
38 mm

06.0302.019.001
06.0302.025.001
06.0302.038.001
06.0302.050.001

1 - 48
1 - 36
1 - 24
1 - 24

19 mm
Largeur

25 mm
38 mm
50 mm

Accessoires, outillages, abrasifs.
Masking Tape.

Référence

Référence

Référence
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SUPER DUCT 656

RUBAN PVC ORANGE 656

PACK BAND HAVANNE 66650

Super duct orange – Gris ou noir. 50 m x 50 mm

Ruban PVC orange 50 et 75mm – Rouleau de 33 mètres pour col-
lage sur surfaces rugueuses en extérieur. Emballage individuel.

Pack Brand – Rouleau de 66 mètres. Largeur 50 mm.

Largeur

Largeur Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0305.050.001

06.0303.050.001
06.0303.075.001

06.0304.001.001

1 - 10

1 - 10
1 - 10

36

50 mm

50 mm

75 mm

Accessoires, outillages, abrasifs.
Masking Tape.

Référence

Référence

Référence
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SUPER DUCT ARGENTÉ 3171
Super duct argenté. 50 mm. Épaisseur 30 µ

Conditionnement

06.0308.050.001 1

DOUBLE FACE TOILÉ 670

DOUBLE FACE POLYPROPYLENE 671

Double face toilé. Largeur 50 mm.

Double face polypropylene.

Longueur

Longueur

Longueur
50 m

Conditionnement

Conditionnement

06.0306.005.001

06.0307.005.001

06.0306.010.001

06.0307.010.001

06.0306.025.001

06.0307.025.001

1

1

1

1

1

1

5 m

5 m

10 m

10 m

25 m

25 m

Accessoires, outillages, abrasifs.
Masking Tape.

Référence

Référence

Référence
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FIBATAPE
Bande à joint autocollante.

Conditionnement

06.0309.048.001 1 – 24
LongueurLargeur

48 mm 90 m

Accessoires, outillages, abrasifs.
Masking Tape.

Référence
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GANTS MANUTENTION 3087

GANTS PRO-FIT NITRILE FOAM 
T10 – GRIS 3175

BOITE DE 100 GANTS VINYL 9529

BOITE DE 100 GANTS LATEX 9538

Gants manutention chimique.

Boite de 100 gants vinyle jetables N°9.

Boite de 100 gants latex jetables T8.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0400.001.001

06.0401.001.001

06.0402.001.001

06.0403.001.001

1 paire

1 paire

1

1

Accessoires, outillages, abrasifs.
Masques, Gants & Protections.

Référence

Référence

Référence

Référence
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MASQUE ANTIPOUSSIÈRE 9503

MASQUE DE PROTECTION 9681

MASQUE DOUBLE CARTOUCHE

Masques antipoussières sans valve, usage général. – FFP2

Masque de protection avec valve – FFP2.

Masque GERSON complet réutilisable à double cartouche. Filtre 
vapeur A1B1 et préfiltre P2.  

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0404.001.010

06.0405.001.010

06.0406.001.001

10

10

1

Accessoires, outillages, abrasifs.
Masques, Gants & Protections.

Référence

Référence

Référence
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CARTOUCHE A1B1

PRÉFILTRE P2 POUR MASQUE

LUNETTES DE PROTECTION

Cartouche A1B1 pour masque GERSON contre vapeur organique 
et inorganique. Paquet de deux pièces.

Préfiltre P2 pour masque GERSON. Paquet de dix pièces.

Lunettes de protection avec protection au dessus et à côté des 
yeux.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0407.001.001

06.0408.001.001

06.0409.001.001

1 - 5

1 paquet

1 - 10

Accessoires, outillages, abrasifs.
Masques, Gants & Protections.

Référence

Référence

Référence
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COMBINAISON MICRO MAX 3092

COMBINAISON BASIC 3090

BÂCHE DE PROTECTION 47012

Combinaison micro max (Equivalent Tv) + Cagoule.

Combinaison basic + cagoule.

Bâche de protection 4x5m 12 microns.

Taille

Taille

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0410.001.001
06.0410.002.001

06.0411.001.001

06.0412.001.001

1 - 10
1 - 10

1 - 10

1 - 10

XL

XL

XXL

Accessoires, outillages, abrasifs.
Masques, Gants & Protections.

Référence

Référence

Référence
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FEUILLES STANDARDS À SEC

FEUILLES STANDARDS WATERPROOF

COUPES SCRATCH

1960 SIAREXX CUT – Papier abrasif pour ponçage à sec de sur-
faces en bois, peinture, laque.

1913 SIAWAT – Papier abrasif pour ponçage à l’eau de peinture, 
bois et métal.

6912 SIAFLEECE – Ponçage microscopique plus ou moins fin 
selon le grain choisi. Peut se travailler à sec ou à l’eau sur le métal, 
les peintures, les matières synthétiques.

Réf.

Réf.

Réf.

Grains

Grains

Grains

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

4097.5762.0040
4097.5762.0060
4097.5762.0080
4097.5762.0100
4097.5762.0120
4097.5762.0150
4097.5762.0180
4097.5762.0220
4097.5762.0320
4097.5762.0400

3100.3713

4132.9840.4921
4132.9840.5911
4132.9840.6932

25
50
50
50
50
50
100
100
100

100

50

20
20
20

40
60
80
100
120
150
180
220
320
400

60 à 2500

medium
fine
very fine

Accessoires, outillages, abrasifs.
Les Abrasifs.
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CALE À PONCER SIAFAST – À SEC

COUPES POUR CALE À 
PONCER SIAFAST – À SEC

7990 SIASPONGE BLOCK

Doubles faces: Côté mi–dur bleu/extra–souple blanc. Possibilité de 
positionner une coupe sur chaque côté. Système autogrippant pour 
coupes SIAFAST. Ponçage à sec.

Papier abrasif pour ponçage à sec de surfaces en bois, peinture, 
laque.

Eponge quatre faces pour ponçage à l’eau et à sec. 
69 x 98 mm x h 26 mm

Réf.

Réf.

Réf.

Taille

Grains

Grains

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

0020.0342

6999.7726

0070.1256
0070.1242
0070.1233
0070.1241

1 - 10

100

10
10
10
10

70x125mm x h 38mm

40 à 600

fort
moyen
fin
super fin

Accessoires, outillages, abrasifs.
Les Abrasifs.
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7990 SIASPONGE BLOCK BISEAUTÉ

7983 SIASPONGE FLEX

1960 SIAREXX CUT 

Eponge quatre faces pour ponçage à l’eau et à sec dont une face 
biseautée. 
69 x 98 mm x h 26 mm.

Eponge deux faces pour ponçage à l’eau et à sec.
98 x 120 mm x h 13 mm.

Disque autogrippant SIAFAST pour ponçage en machine. 
Ø 150mm. 17 trous.

Réf.

Réf.

Réf.

Grain

GrainsCouleur

Grain

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

0070.1255
0070.1230

0070.1244
0070.1247
0070.1232
0070.1243

2082.2220.0040
2082.2220.0060
2082.2220.0080
2082.2220.0100
2082.2220.0120

2082.2220.0150
2082.2220.0180
2082.2220.0220

10
10

10
10
10
10

50
50
100
100
100
100
100
100

moyen
fin

moyen
fin
superfin
ultrafin

Orange
Jaune
Vert
Bleu

40
60
80
100
120
150
180
220

Accessoires, outillages, abrasifs.
Les Abrasifs.
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1950 SIASPEED

1950 SIASPEED

1960 SIAREXX CUT

Disque FIBOTEC de nouvelle technologie réduisant fortement 
l’encrassement pendant le travail. Machines: Festool, Makita, Me-
tabo, Hitachi, Bosch, Rupes. Ø 150mm. 59 trous.

Disque FIBOTEC de nouvelle technologie réduisant fortement 
l’encrassement pendant le travail. Machines: Festool, Makita, Me-
tabo, Hitachi, Bosch, Rupes. Ø 150mm. 119 trous.

Coupe abrasive pour ponçage à sec de surfaces en bois, peinture, 
laque. 100 x 147 mm. 7 trous.

Réf.

Réf.

Réf.

Grain

Grain

Grain

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

2279.5390.0040
2279.5390.0060
2279.5390.0080

8420.1301.0100
8420.1301.0120
8420.1301.0150
8420.1301.0180
8420.1301.0220
8420.1301.0240
8420.1301.0280
8420.1301.0320
8420.1301.0360
8420.1301.0400
8420.1301.0500
8420.1301.0600

6318.5062.0040
6318.5062.0060
6318.5062.0080
6318.5062.0100
6318.5062.0120
6318.5062.0150
6318.5062.0180
6318.5062.0220

50

100

50

50
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100
100
100

40

100

40

60
80

120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600

60
80
100
120
150
180
220

Accessoires, outillages, abrasifs.
Les Abrasifs.
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1960 SIAREXX CUT

1960 SIAREXX CUT

Coupe abrasive pour ponçage à sec de surfaces en bois, peinture, 
laque. 96 x 95 mm. 6 trous.

Coupe abrasive pour ponçage à sec de surfaces en bois, peinture, 
laque. 80 x 133 mm. 14 trous.

Réf.

Réf.

Grain

Grain

Conditionnement

Conditionnement

4384.0243.0040
4384.0243.0060
4384.0243.0080
4384.0243.0100
4384.0243.0120

4384.0243.0150
4384.0243.0180
4384.0243.0220

50
50
100
100
100
100
100
100

40
60
80
100
120
150
180
220

3429.9839.0040

3429.9839.0080

3429.9839.0120

3429.9839.0180

3429.9839.0060

3429.9839.0100

3429.9839.0150

3429.9839.0220

50
50
100
100
100
100
100
100

40
60
80
100
120
150
180
220

Accessoires, outillages, abrasifs.
Les Abrasifs.
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1960 SIAREXX CUT

2915 SIAROL

1960 SIAREXX CUT

Rouleau abrasif pour ponçage à sec de surfaces en bois, peinture, 
laque. 115 mm x 50 mètres.

Rouleau abrasif sur toile pour ponçage à sec de surfaces en bois, 
peinture, laque. 115 mm x 50 mètres.

Rouleau abrasif sur toile pour ponçage à sec de surfaces en bois, 
peinture, laque. 95 mm x 50 mètres.

Réf.

Réf.

Réf.

Grain

Grain

Grain

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

3281.1275.0040
3281.1275.0060
3281.1275.0080
3281.1275.0100
3281.1275.0120
3281.1275.0150
3281.1275.0180
3281.1275.0220

9501.9340.0080
9501.9340.0120
9501.9340.0180
9501.9340.0240
9501.9340.0320

4880.2269.0060
4880.2269.0080
4880.2269.0100
4880.2269.0120
4880.2269.0150
4880.2269.0180
4880.2269.0220

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

40

80

80
100

120

80

60

60

100

120

180

150

150

220

180
220

120

240
180

320

Accessoires, outillages, abrasifs.
Les Abrasifs.



6

118 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

1707 SIAPAR POUR PONCEUSE MURALE ROTATIVE

PLATEAU MULTI–PERFORATION 5/16 + M8

Disque Ø 225mm. 19 trous – Machines: Festool, Planex, Flex 
Giraffe. 

Plateau support pour disques de ponçage SIAFAST multi-trous.
Ø 150mm. 103 trous. Système auto-aggripant.

Grain

Taille

Conditionnement

Conditionnement

0020.5742

6752.2599.0060
6752.2599.0080
6752.2599.0100
6752.2599.0120
6752.2599.0150
2234.7823.0220

0020.5740
0020.5841

25

1

25

25

25
25

25

1
1

80

extra souple

60

100

150
120

220

souple
dur

Accessoires, outillages, abrasifs.
Les Abrasifs.

Référence

Référence
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GRILLE PLASTIQUE AVEC POIGNÉE 41030

SEAUX PLASTIQUES 400

PULL LINER
Lot de 5 pull Liner

Capacité

Capacité

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0504.001.001

06.0500.007.001 7 L

7 L

14 L

14 L

Pour plateaux
26 x 33 cm

25 L
06.0500.014.001
06.0500.025.001

06.0501.007.001
06.0501.014.001

06.0502.001.001

1 - 10
1 - 10
1 - 10

1 lot
1 lot

1 lot

PETITS PLATEAUX PLASTIQUES 420

Dimensions
20x20cm
26x33cm
31x35cm

Conditionnement

06.0503.020.001
06.0503.026.001
06.0503.031.001

1 - 10
1 - 10
1 - 10

1 - 10

Accessoires, outillages, abrasifs.
Accessoires.

Référence

Référence

Référence

Référence
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COUTEAU À MAROUFLER TRAPÈZE 
43011

ConditionnementDimensions

240 x 120 mm 06.0507.001.001 1

MÉLANGEUR PLASTIQUE POUR PEINTURE
42050

Conditionnement

06.0506.001.001 1 -25

GRILLE MÉTALLIQUE 415

Dimensions Conditionnement

06.0505.018.001
06.0505.025.001

1
1

180 mm 
250 mm

Accessoires, outillages, abrasifs.
Accessoires.

Référence

Référence

Référence
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EPONGE GROS TRAVAUX 46056

BOBINE PAPIER BLANC 

EPONGE POLYURÉTHANE 46040

Deux plis.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0509.001.001

06.0510.001.002

06.0508.001.001

1 - 10

2

1 - 10

Accessoires, outillages, abrasifs.
Accessoires.

Référence

Référence

Référence
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COUPE DE VISCOSITÉ DIN–4

REGLE GRADUÉE MÉTALLIQUE

Permet de mesurer la viscosité d’une peinture.

Pour mélanges de peintures à deux composants.

Réf.

Réf. Taille

Conditionnement

Conditionnement

06.0512.001.001

06.0513.020.001
06.0513.030.001

1

1
1

20 cm
30 cm

PULVÉRISATEUR À PRESSION

Réf. ConditionnementCapacité

06.0511.001.001 15 L

Accessoires, outillages, abrasifs.
Accessoires.



6

123www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

Accessoires, outillages, abrasifs.
Accessoires.

# Description / Description / Description

Description précise du produit1

SEAUX & BOITES MÉTALLIQUES

BIDONS PLASTIQUES

SEAUX PLASTIQUES

Réf.

Réf.

Réf.

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

06.0514.001.001

06.0515.001.001

06.0516.001.010

1 L, 2,5 L, 5 L, 20 L

1 L, 5 L, 10 L, 30 L

10 L
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GODET RPS POUR PISTOLET SATA

ADAPTATEUR POUR PISTOLETS 
WALCOM

JAUGE DE PEINTURE

S’adapte à tous les pistolets à peinture à gravité. (via adaptateur).

Adaptateur RPS n°5 M12 pour pistolets WALCOM

Peigne humide 20 – 2000 µ, permet de mesurer l’épaisseur d’un film 
de peinture humide.

Réf.

Réf.

Réf.

Capacité Filtre

125 µ
200 µ
125 µ
200 µ

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

SA 118471
SA 118489
SA 125062
SA 125070

SA 125294

06.0519.001.001

1 - 40 
1 - 40 
1 - 57
1 - 57 

1 pièce

1 pièce

0,9 litres
0,9 litres
0,6 litres
0,6 litres

TAMIS DE PEINTURE
Filtres coniques à peinture 190 microns.

Réf. Taille Conditionnement

06.0518.001.001 1 - 25 - 50 - 100 - 500 - 1000190 microns

Accessoires, outillages, abrasifs.
Accessoires.
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Accessoires, outillag es, abrasifs.
Accessoires.

CUVE À PRESSION

DL 30. Pistolet à gravité.

Ensemble cuve à pression 10 litres + pistolet + tuyaux.

Réf.

Réf.

Conditionnement

Conditionnement

06.0520.001.001

06.0521.001.001

1

1

1.2 A 3.0
Ouverture

COFFRET PISTOLET
Pistolet godet gravité 680cc + manomètre + accessoires d’entretien.

Réf. Conditionnement Ouverture
1.2 A 3.006.0522.001.001 1 pièce

Nous revendons aussi la marque SATA

DL 30 PISTOLET À GRAVITÉ
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NOTES



7

7 Aérosols

Signalisation au sol
Aérosols de Peinture
Marquage & Fluo
Nos Nuanciers

128
129
132
136
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Chariot traceur de lignes au sol 
à 4 roues.

07.0101.001.006

07.0101.002.006

07.0101.003.006

07.0101.004.006

07.0101.005.006

07.0101.006.006

07.0101.007.006

Emballage

Volume net

750 ml Carton de 6 aérosols

750 ml Carton de 6 aérosols

750 ml Carton de 6 aérosols

750 ml Carton de 6 aérosols

750 ml Carton de 6 aérosols

750 ml Carton de 6 aérosols

750 ml Carton de 6 aérosols

Conditionnement

07.0100.000.001 1 pièce

CHARIOT DE TRAÇAGE

AÉROSOLS POUR TRAÇAGE DE LIGNES AU SOL

Jaune signalisation

Blanc signalisation

Rouge signalisation

Bleu signalisation

Orange signalisation

Noir signalisation

Vert signalisation

7 TEINTES DISPONIBLES

Aérosols.
Signalisation au Sol.

Référence

Référence
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AÉROSOLS DE COULEUR «RAL» 
PEINTURE ACRYLIQUE À SÉCHAGE RAPIDE

AÉROSOLS PRIMAIRE ANTI-CORROSION
PEINTURE ACRYLIQUE À SÉCHAGE RAPIDE

Disponibles dans toutes les teintes «RAL», les aérosols de pein-
ture acrylique VALCOLOR sont la solution rapide et économique 
pour vos travaux sur chantiers et en ateliers. Sèches en quelques 
minutes, ces peintures sont idéales pour les retouches ou pour 
les ensembles de petites dimensions pour lesquelles le pistolage 
pneumatique n’est pas approprié.

Disponibles selon notre nuancier en 5 teintes différentes. Ce 
primaire est applicable sur les métaux exempts d’hydrocarbures 
après dégraissage et dépoussiérage. Ce primaire est idéal en com-
binaison avec nos aérosols de finition couleur «RAL» ci–dessus.

Conditionnement

Conditionnement

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols

Sur demande
Sur demande

Volume net

Volume net

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 
400 ml 
400 ml 
400 ml 

400 ml 

07.0200.001.006

07.0201.001.006

07.0200.002.001

07.0201.002.006

07.0201.004.006

07.0200.003.001

07.0201.003.006

07.0201.005.006

Brillant

Gris
Rouge Brun

Jaune

Blanc

Vert

Satiné
Mat

VOIR NOTRE NUANCIER «RAL» PAGE 136

VOIR NOTRE NUANCIER PRIMAIRE PAGE 143

GALVA–ZINC EN AÉROSOL
L’élément zinc métal assure une protection électro–chimique des 
métaux par effet cathodique qui est aussi obtenu par la galvanisa-
tion à chaud ou par la métallisation. une couche de GALVA–ZINC 
protège efficacement et pour longtemps les surfaces traitées. 
Bonne tenue en atmosphère marine. (Grande pureté du zinc dans 
l’extrait sec > 99%).

Conditionnement

Carton de 12 aérosols
Carton de 12 aérosols

Volume net

400 ml 
400 ml 

Brillant
Mat

Aérosols.
RAL, Primaires & Zinc Sprays.

07.0202.001.012
07.0202.002.012

Référence

Référence

Référence
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AÉROSOLS DE VERNIS ACRYLIQUE 
TRANSPARENT
Vernis de haute qualité permettant la protection et l’embellissement  
de pièces métalliques ( également applicable sur la plupart des 
supports ). Faire un essai de compatibilité sur une petite surface avant 
l’application générale.

Conditionnement Volume net

400 ml 
400 ml 
400 ml 

Brillant
Satiné
Mat

AÉROSOLS DE PEINTURE «EFFET MÉTALLISÉ»

AÉROSOLS DE PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE

Peinture permettant d’obtenir des effets métalliques tels que le chrome, 
le laiton, le bronze, l’or, le cuivre, l’argent sur la plupart des matériaux. 
( métal, bois et un grand nombre de matières plastiques ). Faire un es-
sai de compatibilité sur une petite surface avant l’application générale.

Application directe sur supports métalliques dégraissés, exempts 
de poussières et de rouille soumis à des températures constantes 
jusqu’à 400°C. Pour les teintes aluminium, noir, blanc et anthra-
cite; les températures peuvent aller jusqu’à 600°C. ( Peinture à 
base de résine silicone ). 

Conditionnement

Conditionnement

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Carton de 6 aérosols

Teinte

Teinte

Volume net

Volume net

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 
400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

Aluminium

Effet argent mat

Noir

Rouge

Effet or mat

Effet or miroir

Anthracite

Orange

Blanc

Brun
Jaune

Effet cuivre mat

Effet chrome miroir

Effet laiton mat

Effet cuivre miroir

Aérosols.
Peintures & Vernis.

Référence

Référence

Référence

07.0203.001.006

07.0204.001.006

07.0205.001.006

07.0203.002.006

07.0204.002.006

07.0205.002.006

07.0203.003.006

07.0204.003.006

07.0205.003.006

07.0203.004.006

07.0204.004.006

07.0203.005.006

07.0204.005.006

07.0203.008.006

07.0203.006.006

07.0204.006.006

07.0203.007.006

07.0204.007.006
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AÉROSOLS TEINTES AGRICOLES ET ENGINS DE 
GÉNIE CIVIL

AÉROSOLS DE PEINTURE «EFFET MARTELÉ»

Les aérosols de peinture acrylique VALCOLOR sont la solution 
rapide et économique pour vos travaux de restauration sur le 
matériel agricole et les engins de génie civil. Sèches en quelques 
minutes, ces peintures sont idéales pour les retouches ou pour 
les ensembles de petites dimensions pour lesquelles le pistolage 
pneumatique n’est pas approprié.

Les aérosols de peinture acrylique martelés sont applicable sur la 
plupart des supports et donnent un effet protecteur et décoratif.

Conditionnement

Conditionnement

Carton de 6-12 aérosols
Carton de 6-12 aérosols

Volume net

Volume net

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

400 ml 

Brillant

Or

Cuivre

Bleu

Satiné

Argent

Vert

Gris

VOIR NOTRE NUANCIER TEINTES AGRICOLES PAGE 142

Aérosols.
Peintures & Vernis.

Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols
Carton de 6 aérosols

Référence

Référence

07.0206.001.006

07.0207.001.006

07.0207.003.006

07.0207.005.006

07.0206.002.006

07.0207.002.006

07.0207.004.006

07.0207.006.006
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FLUO TP®

PROMARKER®

TRACEUR DE CHANTIERS FLUORESCENT (9–12 mois).
RÉFÉRENCE INCONTESTÉE DES PROFESSIONNELS DU B.T.P 
POUR LES TRAVAUX DE MARQUAGE.
FLUO TP® s’utilise pour divers travaux de marquage et repérage 
au sol dans les domaines suivants: géodisie, voiries, terrassement, 
canalisations, constructions, installations électriques. D’utilisation 
facile, FLUO TP®  se distingue par son capot de sécurité breveté 
à la couleur de la peinture. Il est l’outil indispensable des hommes 
de terrain

TRACEUR DE CHANTIERS NON FLUORESCENT (9–12 mois).

PROMARKER® s’utilise pour divers travaux de marquages/repé-
rages: voieries, terrassement, canalisations, constructions, installa-
tions électriques.
PROMARKER® est une peinture non fluorescente, d’une tenue 
moyenne de 9 à 12 mois et est approprié pour effectuer les repé-
rages sur chantiers: forages, sondages.
PROMARKER® est l’outil indispensable des hommes de terrain.

Conditionnement

Conditionnement

Boite de 12 pièces

Boite de 12 pièces

Volume net

Volume net

500 ml

500 ml

Aérosols.
Marquages & Fluos

Référence

Référence

07.0300.000.012

07.0301.000.012
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ConditionnementConditionnement

Conditionnement

Boite de 12 piècesBoite de 12 pièces

Boite de 12 pièces

Volume netVolume net

Volume net

500 ml500 ml

500 ml

IDEAL SPRAY®

FLUO MARKER®

TRACEUR FLUORESCENT MULTIDIRECTIONNEL (9–12 mois).
IDEAL SPRAY® Le traceur de chantier fluorescent polyvalent 
s’utilise pour toutes sortes de travaux de marquages/repérages 
provisoires. Il permet de marquer dans toutes les directions grâce à 
sa valve multidirectionnelle 360°: voieries, terrassement, instal-
lations électriques, marquage dans les égouts, tunnels, sur toutes 
surfaces horizontales et verticales dans le second oeuvre.

MARQUAGE FLUORESCENT (6–12 mois).

FLUO MARKER® Référence des professionnels de la filière 
bois, le traceur forestier fluorescent de la gamme SYLVAMARK® 

répond à de nombreux usages: marquages d’arbres court et 
moyen terme pour abattage, marquages de bois d’éclaircies, de 
limites de parcelles temporaires, de lots de bois lors de vente, des 
inventaires des grumes, des inventaires des produits de sciages…

Conditionnement

Conditionnement

Boite de 12 pièces

Boite de 12 pièces

Volume net

Volume net

500 ml

500 ml

Aérosols.
Marquages & Fluos

Référence

Référence

07.0303.000.012

07.0302.000.012
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PHOTO LIGHT

REFLECT LIGHT®

PEINTURE PHOTOLUMINESCENTE.

Peinture en aérosol, PHOTO LIGHT utilise les propriétés de la 
photoluminescence (restitution de lumière dans l’obscurité après 
exposition à un éclairage naturel ou artificiel) pour tout type de bali-
sage/repérage dans l’obscurité en intérieur ou extérieur. Marquage 
sécuritaire, événementiel ou sportif. 
S’applique obligatoirement sur un fond blanc.

LE MARQUAGE RÉTRO–RÉFLÉCHISSANT.
REFLECT LIGHT® est un vernis rétro–réfléchissant en aérosol 
qui devient lumineux dans l’obscurité sous l’effet d’un faisceau de 
lumière (lampe de poche, phares de véhicules…). 
Il est formulé avec des microbilles de verre ayant subi un traite-
ment spécifique. Une solution «sécurité» pour signaler facilement 
un obstacle naturel ou un risque particulier en cas de mauvaise 
visibilité, à l’intérieur ou à l’extérieur. Nombreuses applications pour 
un effet semblable à celui des panneaux de signalisation: signalisa-
tion d’une zone dangereuse, balisage d’un parcours, sécurisation 
des lieux, chantiers, balisage d’événement sportifs.

Applicable en une seule couche fine sur tous supports et 
matériaux.

Conditionnement

Conditionnement

Boite de 6 pièces

Boite de 6 pièces

Volume net

Volume net

500 ml

500 ml

Aérosols.
Marquages & Fluos

07.0304.000.006

07.0305.000.006

Référence

Référence
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THERMO KIT

TEMPO MARKER

SIGNALE LE DANGER QUAND LE SOL EST GELÉ.
THERMO KIT est un vernis qui change de couleur lorsque le sol 
est gelé. Vous souhaitez prévenir les risques d’accidents en cas 
de gel? Thermokit est la solution pour attirer l’attention de chacun. 
Placé au sol, le pictogramme devient rouge lorsque la température 
est inférieur à 0°.
1 kit = 4 signalisations.

TRACEUR FLUORESCENT POUR LE MARQUAGE ÉPHÉMÈRE.
TEMPO MARKER  est le produit idéal pour les marquages au sol 
éphémères. Particulièrement adapté pour les marquages de très 
courte durée, il est utile pour la signalisation et le balisage des ma-
nifestations sportives (courses, randonnées) ou événementielles: 
brocantes, marchés, spectacles, loisirs.

Conditionnement

Conditionnement

Boite de 12 pièces

1 kit

Volume net
500 ml

Aérosols.
Marquages & Fluos

07.0307.000.012

07.0306.000.001

Référence

Référence
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RAL 1000 RAL 1012 RAL 1021

RAL 1001 RAL 1013 RAL 1023

RAL 1002 RAL 1014 RAL 1024

RAL 1003 RAL 1015 RAL 1027

RAL 1004 RAL 1016 RAL 1028

RAL 1005 RAL 1017 RAL 1032

RAL 1006 RAL 1018 RAL 1033

RAL 1007 RAL 1019 RAL 1034

RAL 1011 RAL 1020 RAL 1037

Aérosols.
Nuancier «RAL»
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RAL 2000

RAL 2003

RAL 2009

RAL 2012

RAL 3001

RAL 3004

RAL 3009

RAL 3013

RAL 3016

RAL 2001

RAL 2004

RAL 2010

RAL 3002

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3014

RAL 3017

RAL 2002

RAL 2008

RAL 2011

RAL 3000

RAL 3003

RAL 3007

RAL 3012

RAL 3015

RAL 3018

RAL 3020

Aérosols.
Nuancier «RAL»



7

138 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

RAL 4007

RAL 5007 RAL 5019

RAL 3022

RAL 4008

RAL 5008 RAL 5020

RAL 3027

RAL 4009

RAL 5009 RAL 5021

RAL 3031

RAL 5010

RAL 4010 RAL 5011

RAL 4001

RAL 5000 RAL 5012

RAL 4002

RAL 5001 RAL 5013

RAL 4003

RAL 5002 RAL 5014

RAL 4005

RAL 5004 RAL 5017RAL 4004

RAL 5003 RAL 5015

RAL 4006

RAL 5005 RAL 5018

Aérosols.
Nuancier «RAL»
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RAL 6004 RAL 6015

RAL 6005 RAL 6016

RAL 6006 RAL 6017

RAL 5022

RAL 6007 RAL 6018

RAL 5023

RAL 6008 RAL 6019

RAL 5024

RAL 6009 RAL 6020

RAL 6010 RAL 6021

RAL 6000 RAL 6011 RAL 6022

RAL 6002 RAL 6013 RAL 6025

RAL 6001 RAL 6012 RAL 6024

RAL 6003 RAL 6014 RAL 6026

RAL 6029

RAL 6028

RAL 6027

RAL 6032

Aérosols.
Nuancier «RAL»
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RAL 7036

RAL 7037

RAL 7038RAL 7006

RAL 7005

RAL 7004

RAL 7023

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7039RAL 7008 RAL 7024

RAL 6033

RAL 7040RAL 7009 RAL 7026

RAL 6034

RAL 7010 RAL 7030

RAL 7011 RAL 7031

RAL 7000 RAL 7012 RAL 7032

RAL 7001 RAL 7013 RAL 7033

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7034

RAL 7035

Aérosols.
Nuancier «RAL»
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RAL 7048

RAL 8000

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8001 RAL 8017

RAL 8002 RAL 8019

RAL 7042

RAL 8003 RAL 8022

RAL 7043

RAL 8004 RAL 8023

RAL 7044

RAL 8007 RAL 8024

RAL 7045

RAL 8008 RAL 8025

RAL 7046

RAL 7047

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8028

Aérosols.
Nuancier «RAL»



7

142 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

RAL 9003

RAL 9002

RAL 9001

RAL 9004

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9011

RAL 9017

RAL 9018

Aérosols.
Nuancier «RAL»
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Blanc

Gris

Rouge Brun

Jaune

Vert

VOIR LES AÉROSOLS PRIMAIRES PAGE 129

Aérosols.
Nuancier Primaires Aérosols.
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Amazone

Amazone

La Campagne

La Campagne

Case IH

Case IH

Caterpillar ’79

CMG

David Brown

David Brown

Deutz

Deutz Kobelco

Fendt Komatsu

Fendt Komatsu

Fiat Kubota

Fordson Kubota

Gilles Kuhn

Grimme Landini

John Deere Lemken

John Deere Liebherr

Joskin Linde

Joskin Linde

Aérosols.
Nuancier Teintes Agricole et Génie Civil
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Mitsubishi New Holland

M.F Renault

M.F Same

MB Trac Same

MB Trac Strautmann

Mc Cormick Takeuschi

Mc Cormick Vicon

Mc Cormick

Merlo

N.H Clayson

New Holland New Holland

Nous disposons de toutes 
les teintes agricoles.
(actuelles et ancêtres) 
ainsi que les teintes des 
engins de génie civil.
Possibilité de mise à 
la teinte.

Aérosols.
Nuancier Teintes Agricole et Génie Civil
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NOTES
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DALAPRO MEDIUM «ORIGINAL»

DALAPRO PREMIUM

DALAPRO FINE

Seaux

Seaux

Tubes et Seaux

08.0100.000.003

08.0101.000.010

08.0102.000.500

3 L, 10 L

10 L

500 ML, 3 L, 10 L

8
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Dalapro Medium est un enduit prêt à l’emploi très polyvalent pour nom-
breux supports et applications à l’intérieur. Dalapro Medium est très 
malléable et facile à appliquer et à ponçer, à un bon pouvoir garnissant, 
une bonne adhérence et donne un résultat fin. Dalapro Medium est 
optimal pour l’enduisage et le lissage sur des supports courants (p.ex. 
plaques de plâtre, béton, plâtre, ciment, structures décoratives, fibres de 
verre, peintures mates et satinées, etc). Dalapro Medium s’utilise aussi 
comme enduit de jointement (le remplissage comme la finition). L’enduit 
est adapté pour poser une bande d’armature en papier sur les joints de 
plaques de plâtre, conformément aux dispositions de la norme EN 13963.                            
Consommation: 1 litre/m2 par mm.

Dalapro Premium est un enduit blanc prêt à l’emploi à appliquer à la main, 
pour le remplissage et le lissage des joints pour le traitement de surface 
de plaques de plâtre. Le produit est adapté au remplissage de joints et au 
lissage décoratif pour la rénovation et la construction neuve. Sa blancheur 
exceptionnelle le rend utilisable dans le lissage des plafonds. 
                                                         Consommation: 1 litre/m2 par mm.

Dalapro Fine est un enduit fin et blanc, particulièrement adapté pour l’en-
duisage et lissage en couches fines sur la plupart des supports courants 
en intérieur. Dalapro Fine s’applique aussi sur peintures mates et satinées.
Dalapro Fine est facile à poncer et vous donne un résultat très fin.
                                                         Consommation: 1 litre/ m2 par mm

Enduits, colles, mastics
Les Enduits.

Référence

Référence

Référence



DALAPRO JOINT

DALAPRO HYDRO

DALAPRO FAÇADE

Seaux

Seaux

Seaux

10 L

3 L, 10 L

10 L

8
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Dalapro Joint est un enduit écologique pour joints prêt à l’emploi, gris clair, 
pour le renforcement des joints et angles en plâtre et en béton. Les carac-
téristiques uniques de l’enduit apportent à la bande de joint et aux angles 
le meilleur renfort possible. L’enduit est adapté pour poser du papier à joint.                                            

Consommation: 0,3 litres/m.

Dalapro Hydro est un enduit bleu/vert prêt à l’emploi à appliquer manuel-
lement, à utiliser dans les salles d’eau et les lieux nécessitant une surface 
vraiment solide sur toutes les surfaces courantes (murs et plafonds) à 
l’intérieur. Un contenu élevé en liant permet à l’enduit de produire une 
surface dure et hydrofuge et d’offrir une adhérence optimale au substrat. 
Le produit est adapté au remplissage de joints et au lissage décoratif.
                                                   Consommation: 0,3 litres/m.

Dalapro Façade est un enduit prêt à l’emploi, allégé et crémeux, pour 
l’intérieur ainsi que pour l’extérieur. Cet enduit s’applique très facilement 
et possède des propriétés exceptionnelles. Dalapro Facade, spécialement 
conçu pour des applications en extérieur, résiste sans problème aux intem-
péries et aux cycles gel-dégel. Dalapro Facade est facilement ponçable, 
ce qui est exceptionnel pour un enduit pour l’extérieur. Nous recomman-
dons toujours de repeindre Dalapro Facade qui est un support idéal pour 
tous types de peintures. Compte tenu de son bon pouvoir de remplissage, 
son adhérence exceptionnelle et son application aisée, Dalapro Facade 
s’utilise également pour de nombreuses applications en intérieur. Dalapro 
Facade vous apporte une sécurité d’adhésion, même sur des surfaces 
difficiles en intérieur comme de la peinture brillante ou des carreaux 
de faïence.                                   Consommatoion: 1 litre/m2 par mm.

Enduits, colles, mastics
Les Enduits.

Référence

Référence

Référence

08.0105.000.010

08.0104.000.003

08.0103.000.010
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DALAPRO WOOD FINISH

DALAPRO DM 20

DALAPRO DM 60

Tubes et Seaux

Sacs

Sacs

200 ML, 500 ML, 3 L

5 KG

12,5 KG

Dalapro Wood Finish est un enduit à grain très fin blanc prêt à l’emploi, 
à appliquer manuellement, pour menuiseries et charpentes. Utiliser le 
produit pour traiter des chambranles, des portes, des trappes et autres 
éléments intérieurs similaires. Grâce aux excellentes propriétés d’adhé-
rence, de résistance et de constitution du produit, la surface lissée devient 
un revêtement de base idéal pour la menuiserie et la peinture brillante.

Dalapro DM 20 est un enduit blanc sous forme de poudre, multifonctions 
et renforcé en fibres. DM 20, d’un temps de mise en œuvre court de 15 à 
20 minutes, convient idéalement pour de petits travaux de réparation 
(1 à 50 mm) lorsqu’un séchage rapide est souhaitable. DM 20 présente un 
retrait extrêmement réduit.

Dalapro DM 60 est un enduit blanc, sous forme de poudre, multifonctions, 
renforcé en fibres et à séchage rapide pour des réparations, travaux de 
jointoiement et une finition raffinée. Dalapro DM 60 adhère parfaitement 
sur de nombreux supports et, grâce à son excellent pouvoir de remplis-
sage (1-30 mm) et à son retrait minimal, c’est le produit par excellence 
pour un premier jointoiement dans le cas de plaques de plâtre.

Enduits, colles, mastics
Les Enduits.

Référence

Référence

Référence

08.0106.000.200

08.0107.000.005

08.0108.000.012
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ARDEX A 826 – ENDUIT DE LISSAGE FINITION

ARDEX A 828 – ENDUIT DE REMPLISSAGE 

ARDEX R1 – RAGRÉAGE RÉNOVATION

Sacs

Sacs

Sacs

5 KG, 25 KG

5 KG, 25 KG

5 KG, 25 KG

Poudre blanche à base de plâtre et de matières synthétiques. Mélangée 
à l’eau, elle forme un mortier souple et pâteux qui, après durcissement, 
adhère parfaitement aux murs et aux plafonds en chaux, en plâtre ou en 
ciment, en béton, en panneaux de construction ou en maçonnerie.
ARDEX A 826 possède un grand pouvoir de rebouchage, s’applique 
facilement et rapidement en une seule passe et en plusieurs centimètres 
d’épaisseur. ARDEX A 826 est capable de respirer, son comportement est 
neutre, de sorte qu’il est le support idéal pour recevoir peintures, liants et 
colles.

Poudre blanche à base de plâtre et de matières synthétiques. Mélangée 
à l’eau, elle forme un enduit souple et pâteux qui, après durcissement, 
adhère parfaitement sur les murs et plafonds, en maçonnerie, béton, béton 
cellulaire, crépis de ciment, de plâtre ou de chaux et sur panneaux de 
construction. ARDEX A 828 possède un grand pouvoir de rebouchage, ne 
creuse pas et s’applique facilement et rapidement, en toute épaisseur, en 
une seule passe. Avec ARDEX A 828 on obtient un support qui respire, ce 
qui permet une parfaite application de peintures, liants et colles. Cheville-
ment et mise en place de supports d’armatures et autres installations.

Ragréage et lissage de surfaces murales et de plafonds permettant l’ap-
plication de papiers peints, peintures, crépis en dispersion et revêtements 
muraux. Rebouchage de fissures, creux profonds, fentes et joints dans les 
plaques de carton-plâtre et autres panneaux de construction. Fermeture 
de joints dans les plafonds en béton préfabriqués. Application intérieur.

Enduits, colles, mastics
Les Enduits.

Référence

Référence

Référence

08.0111.000.005

08.0110.000.005

08.0109.000.005
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POLYFILLA ENDUIT DE LISSAGE

POLYFILLA REBOUCHE—TOUT

POLYFILLA REBOUCHEUR GRANDS TROUS

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

330 GR, 1,5 L, 7 L

330 GR, 500 GR

500 GR, 1 KG

Pour lisser les murs et les plafonds rugueux ou pour corriger défauts et
fissures dans des fonds bruts ou inégaux en plâtre, béton, brique et 
ciment.

Prêt à l’emploi.
Ne rétrécit pas et ne se fendille pas.
Épaisseur maximale de la couche : 2 mm.

Bouche les trous et les fissures dans
tous les supports tels que le plâtre,
la brique, la pierre et le béton.
Ne rétrécit pas.
Résistant à la pose de vis et de clous et au forage.

Rebouche les trous et les fissures
importants dans le plâtre et le plafonnage,
la pierre, le béton, les plaques de plâtre
et le polystyrène. Indiqué pour la pose
simple d’angles et pour étancher les
passages de conduites et les fentes.
Prêt à l’emploi.
Ne rétrécit pas.
Poids léger. 
Les grands trous peuvent donc être bouchés en une opération.

Enduits, colles, mastics
Les Enduits.

Référence

Référence

Référence

08.0112.000.330

08.0113.000.330

08.0114.000.500
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POLYFILLA REBOUCHEUR INSTANT

POLYFILLA REBOUCHEUR INTÉRIEUR

POLYFILLA ONE FILL

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

330 GR, 500 GR, 1 KG

500 GR, 1 KG, 2 KG, 5 KG

200 ML, 1 L, 2 L

Réparation et rebouchage de petits
trous et de fissures dans le plâtre et
le plafonnage, les plaques de plâtre,
le béton, la pierre, …
Prêt à l’emploi.
Séchage rapide. Ne rétrécit pas.
Résistant à la pose de vis et de clous et au forage.

Réparation et rebouchage de petits
trous et de fissures dans le plâtre et
le plafonnage, les plaques de plâtre,
le béton, la pierre, …
A base de cellulose.
Peut être poncé.
Résistant aux vis et clous.

Pour le rebouchage en une opération
de petits et grands trous ou d’autres
dégâts dans presque tous les
supports : pierre, béton, bois, plâtre et
plafonnage, plaques de plâtre, panneaux
d’aggloméré et polystyrène.
Immédiatement un résultat parfaitement lisse, sans poncer.
Poids léger. Les grands trous peuvent donc être bouchés en une opéra-
tion.
Ne s’affaisse pas.

Enduits, colles, mastics
Les Enduits.

Référence

Référence

Référence

08.0117.000.200

08.0116.000.500

08.0115.000.330
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RED DEVIL «ONE TIME»

PARAFILL

Conditionnement

Conditionnement

1 L, 4 L

1 L, 5 L, 10 L

Red Devil est une pâte rénovatrice super légère, prête à l’emploi, desti-
née au rebouchage et à la finition de fissures, de crevasses et de joints. 
Recouvrable après environs 2 heures (dans des conditions normales).
Appliquer le produit à la spatule, presser fermement et lisser.

Pâte de finition légère
Prêt à l’emploi
Produit flexible
Peut être appliqué en un seul mouvement.
Ne rétrécit pas
Ne se fissure pas
Peut être peint après quelques minutes, idéal est ± 2 heures.
Peut être poncé après séchage (24 heures).
APPLICATIONS:
Pour boucher et planer des fentes, des joints statiques et des trous (lar-
geur max. 50 mm – profondeur max. 50 mm
Offre une adhérence exceptionnelle sur des matériaux poreux comme la 
brique, le béton, le plâtre, le bois, etc.
Doit être peint (min. 2 couches) lors d’usage extérieur.

Enduits, colles, mastics
Les Enduits.

Référence

Référence

08.0118.000.001

08.0119.000.001
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DALAPRO PLUS

DALAPRO PLUS TOP

PROFI COLLE À TAPISSER. PAPIERS PEINTS INTISSÉS

PROFI SUPER ROLL-UP 

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

5 L, 12 L

5 L, 12 L

300 GR

2,5 KG

Dalapro Plus est une colle prête à l’emploi, exempte de solvants et d’amol-
lissants, portant l’écolabel Svanen. La teinte de reconnaissance rose lors 
de l’application devient parfaitement transparente en séchant et garantit un 
meilleur collage sans formation de bulles d’air. Utilisez la colle Plus pour 
le papier peint et le papier tissé, les fibres de verre, les membranes en 
cellulose et en polyester, etc. dans des locaux secs à l’intérieur. La colle 
Dalapro Plus présente un temps ouvert très favorable et se met facilement 
en œuvre en prélevant la quantité nécessaire des seaux rectangulaires 
pratiques à manipuler. 1 litre = 5 à 6 m2

Dalapro Plus Top est une colle blanche, prête à l’emploi, pour papiers 
lourds, exempte de solvants et d’amollissants, portant l’écolabel Svanen. 
Dalapro Plus Top se met en œuvre de manière très souple et présente un 
pouvoir adhérent encore supérieur. La colle Dalapro Plus Top présente un 
temps ouvert très favorable et se met facilement en œuvre en prélevant la 
quantité nécessaire des seaux rectangulaires pratiques à manipuler. 
1 litre = 5 à 6 m2

La colle s’applique directement sur le mur. 
Consommation: 300gr pour +/- 35 m2.
En poudre.

Colle universelle papier peint, prête à l’emploi. +/- 12 m2

Enduits, colles, mastics
Les Colles.

Référence

Référence

Référence

Référence

08.0200.000.005

08.0201.000.005

08.0202.000.300

08.0203.000.025
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DETASIL CONSTRUCT

PARASILICO AM 85

Emballage

Emballage

Couleurs

Couleurs

Conditionnement

Conditionnement

310 ML

310 ML

Gris, blanc, trans-
parent, noir

Gris, blanc, trans-
parent, noir

Teintes RAL sur 
demande

Carton de 25 cartouches

Carton de 25 cartouches

Adhère sur la plupart des matériaux dans la construction, comme la 
brique, le béton, carrelage, l’aluminium, le polystyrène, le fer, le bois traité, 
PVC, etc.
Convient parfaitement pour des applications sanitaires et des chambres 
froides. silicone neutre.

Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le 
bâtiment, comme le verre, l’aluminium, béton armé, ABS, polystyrène dur, 
laiton, bronze, acier, acier inoxydable, acier galvanisé carrelage, bois traité, 
PVC, etc.
• Convient parfaitement pour le placement du verre feuilleté (ne nuit pas 
au  lm PVB) et pour double vitrage (ne nuit pas à l’étanchéité butyl).
• Peut aussi être appliqué sur des surfaces alcalines comme le béton et la 
brique. L’application d’un primaire est ainsi recommandée.

Enduits, colles, mastics
Les Mastics Silicone.

Référence

Référence

08.0300.000.310

08.0301.000.310
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PARACRYL

PARABOND 600

PARABOND CONSTRUCTION

Emballage

Emballage

Emballage

Couleurs

Couleurs

Couleurs

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

290 ML

290 ML

310 ML

Blanc, noir, gris 
(RAL 7004), brun 
foncé (RAL8016), 
beige (RAL 1001),
translucide 
(comme du cristal)

Gris 

Blanc

Carton de 25 cartouches

Carton de 25 cartouches

Carton de 25 cartouches

Spécialement prévu pour le colmatage et le remplissage de joints à mouvement faible:
- Joints, jointures et fentes dans l’encadrement des portes et fenêtres, les rebords
de fenêtre, les escaliers, plinthes, murs, plafonds, carreaux de plâtre.
- Colmatage de fissures et fentes dans les murs. De par sa composition, le produit
convient parfaitement au colmatage des joints et de petites fissures.
• Possède une très bonne adhérence tant sur les supports poreux que non-poreux
(dalles en céramique, métaux, brique, béton, maçonnerie, plâtre, bois, PVC rigide).
Mastic plasto-élastique de haute qualité à base de dispersion acrylique
• Facile à travailler
• Peut être peint rapidement (après 30 min)
• La peinture utilisée pour couvrir le joint ne craque pas
• La peinture mate reste mate

Mastic colle à base de MS Polymère, pour jointoyer et coller. Avec une adhérence 
initiale élevée (‘high tack’). Haute force finale - Elasticité permanente. Adhère même sur 
support humide. Ne corrode pas les métaux. Convient pour pierre naturelle. Peut être 
peint avec la plupart des peintures à base d’eau et de solvant. Très bonne résistance 
aux rayons UV et aux intempéries. Bonne résistance au grattage; le mastic colle est 
plus dur et ainsi difficile à enlever avec les doigts. Applications: Adhère sans primaire 
sur la plupart des matériaux de construction comme l’aluminium, le zinc, l’acier galva-
nisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, bois traité, plâtre, 
pierre, béton, verre dégraissé, émail, métaux, etc. Application en intérieur et en exté-
rieur. Collage d’éléments de revêtements muraux et plafond (intérieur), panneaux d’iso-
lation acoustique et thermique. Menuiseries et poutres dans la construction en bâtiment, 
profilés, ornements, seuils, appuis de fenêtre, plinthes et couvre-joints, des éléments de 
construction en toiture. La pose des plaques de PVC expansé haute densité; de verre 
de sécurité (ex. vitrage de banque); des supports de câbles, des miroirs. Convient pour 
le collage de matériaux dans l’industrie automobile. Convient pour des environnements 
sécurisés (prisons, hôpitaux); le mastic colle est dur et difficile à enlever avec les doigts. 
(pas pour applications de vitrage extérieures)

Caractéristiques  identiques au PARABOND 600.
Application en intérieur et en extérieur.
Collage souple et spécialement pour tous les joints de dilatation et finition, 
horizontaux et verticaux. Joints avec une largeur de 50mm max.

Enduits, colles, mastics
Les Mastics Plastique & MS Polymère

Référence

Référence

Référence

08.0400.000.310

08.0401.000.290

08.0402.000.290
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PARAFOAM NBS

PARAFOAM 

PISTOLET NBS STANDARD

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement
1

08.0501.001.001 Aérosol cleaner 1 - 12

330 GR, 1,5 L, 7 L

330 GR, 500 GR

Mousse de polyuréthane mono composante avec gaz propulseur
• Dosage très précis avec le pistolet NBS
• Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d’ozone)
• La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique :
- pas d’intrusion d’humidité: pas de durcissement derrière la valve (pas de réaction de 
l’humidité avec le polymère)
- conservation en position verticale et horizontale
- pas de passage de mousse par la valve
• Haut volume - Expansion minimale (low expansion)
• Résistant à l’humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques
• La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte
• Bonne isolation thermique et acoustique
APPLICATIONS
• Excellente adhérence sur presque tous supports: sur béton, bois, maçonnerie, 
pierre, enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrène, 
mousse PU, polyester, PVC.
• Etancher, isoler et remplir les joints, p. ex. : liaison mur-plafond
- blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres - entre éléments préfabri-
qués
- fenêtre de toit, chevêtres des cheminées

Mousse de polyuréthane mono composante avec gaz propulseur
• Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d’ozone)
• La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique:
- pas d’intrusion d’humidité : pas de durcissement derrière la valve (pas de réaction de 
l’humidité avec le polymère)
- conservation en position verticale et horizontale
- pas de passage de mousse par la valve
- conservation prolongée de 15 mois.
• Gâchette renforcée: peut être refermée et utilisée plusieurs fois, jusqu’à 3 semaines
• Haut volume - Expansion minimale (low expansion)
• Résistant à l’humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques
• La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte
• Bonne isolation thermique et acoustique
APPLICATIONS
• Excellente adhérence sur presque tous supports : sur béton, bois, maçonnerie, pierre, 
enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, 
polyester, PVC.
• Etancher, isoler et remplir les joints, p. ex. : liaison mur-plafond, blocage et calfeutrement 
des huisseries portes et fenêtres, entre éléments préfabriqués, fenêtre de toit, chevêtres 
des cheminées, autour des passages gaines et tuyauteries

Pistolet pour l’application de la mousse PU mono-composant
Avec vis de réglage pour un dosage précis
Universel pour toutes sortes de bombes de mousse PU
Modèle solide avec corps en métal

Enduits, colles, mastics
Les Mousses PU.

Référence

Référence

Référence

08.0500.000.330

08.0501.000.001

08.0502.000.330
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MARKAL® STYLMARK - TUBE DE PEINTURE À BILLE

MARKAL® SL.100 - MARQUEUR À PEINTURE LIQUIDE

MARKAL® PRO-MAX - FEUTRE À PEINTURE POINTE JUMBO

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Boite de 10 tubes 

Boite de 12 marqueurs 

Boite de 6 marqueurs 

Le Stylmark Markal est un marqueur à pointe à bille en métal pour un 
marquage sur la plupart des surfaces. Le tube en aluminium contient une 
peinture épaisse qui permet une application sur des surfaces rugueuses, 
verticales et au plafond, et présente une excellente adhérence sur les 
surfaces huileuses et humides. Sa formule ne contient pas de xylène afin 
de minimiser les risques pour la santé. 

Pointe de 2 mm.

La formule du marqueur à peinture liquide SL.100 est sans xylène, très 
peu odorante et sèche rapidement. Ce produit permet de réaliser un 
marquage résistant sur la plupart des surfaces. Les 15 couleurs opaques à 
haute visibilité résistent aux UV et aux intempéries, et permettent d’iden-
tifier les marques très facilement. Marquage indélébile sur tout type de 
matériaux lisses et propres. Séchage rapide. 

Pointe de 2 mm.

Doté d’une pointe très large, le marqueur à peinture liquide PRO-MAX 
trace les marques les plus grandes et les plus visibles. La peinture résis-
tant à l’usure, à l’eau et aux intempéries, sèche rapidement pour réaliser 
des marques à haute visibilté et bien lisibles. Elle peut être utilisée en 
toute sécurité sur la plupart des surfaces.

Pointe rectangulaire de 1 cm x 0,5 cm.

Teintes disponibles

Teintes disponibles

Teintes disponibles

Référence

Référence

Référence

09.0100.000.010

09.0101.000.012

09.0102.000.006
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MARKAL® PRO-LINE - FEUTRE À PEINTURE INDÉLÉBILE POINTE FINE

MARKAL® DURA-INK - FEUTRE EXTRA FIN POINTE ALLONGÉE

MARKAL® B - BÂTON DE PEINTURE SOLIDIFIÉE

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Boite de 12 marqueurs 

Boite de 12 marqueurs 

Boite de 12 bâtons de peinture

Les marqueurs à peinture liquide PRO-LINE à pointe fine allie la résis-
tance de la peinture à la précision de marquage d’une fine pointe à pompe. 
Que ce soit pour un marquage sur une surface réduite ou des marques 
bien lisibles, les petites tailles de pointe permettent de réaliser des lignes 
nettes, parfaitement visibles et faciles à identifier.

Pointe 0,2 mm.

Le feutre à encre permanent DURA-INK® 5 est doté d’une pointe extrafine 
allongée pour un marquage de précision, idéal pour une utilisation dans 
les trous de forage, sur les supports de fixation ou dans les endroits diffi-
ciles d’accès. L’encre de qualité industrielle sèche rapidement, marque sur 
presque toutes les surfaces et résiste à l’usure et aux intempéries.

Pointe extra fine.

Marqueur à peinture le plus polyvalent et le plus économique de la gamme 
Markal, le bâton de peinture B Paintstik original associe la résistance de la 
peinture à la commodité d’un feutre. La formule constituée de vraie pein-
ture est idéale pour les surfaces très rugueuses ou lisses, résiste aux UV 
et aux intempéries et présente de faible teneur en chlorures, halogènes, 
métaux à bas point de fusion et soufre. Ce marqueur à faible corrosion 
peut être utilisé en toute sécurité sur l’acier inoxydable, les alliages et 
autres superalliages, et n’entraîne ni corrosion, ni dégradation, ni piquage

Taille standard: 17 mm x 120 mm

Teintes disponibles

Teintes disponibles

Référence

Référence

Référence

09.0103.000.012

09.0104.000.012

09.0105.000.012



9
162 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

NOTES



1
0

1
0

Aménagement
Déco

Revêtement Mural
Moulures & Plinthes
Revêtement de Sol
Papiers Peints

Objets Décoration

166
168
169
172

174



1
0 164 www.valcolor.com - 056/ 86.33.00 - 2 Avenue de l’Eau Vive 7700 Mouscron - valcolor@skynet.be

Aménagement Déco
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Aménagement Déco
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Des revêtements intissés pré–pigmentés à la surface particulièrement lisse et homogène.

La nature convainc avec des surfaces lisses, brillantes — le nouveau EFURT-Variovlies V 150 
pré–pigmenté apporte cette brillance à tous les murs. 

Aperçu des avantages spécifiques par rapport aux intissés traditionnels:

•	  Surface extrêmement lisse, brillante.
•	  Absorbance faible et uniforme.
•	  Extrêmement résistant, il sert de pontage aux fissures et résiste à la déchirure et aux frottements.
•	  Perméable à la vapeur d’eau et régulateur d’humidité.
•	  Peut être repeint plusieurs fois et s’enlève facilement.

De surcroît, nos nouveaux Variovlies sont également:

•	 Perméables à la vapeur d’eau et régulateurs d’humidité.
•	 Extrêmement résistants, ils pontent les fissures et résistent à la déchirure et aux frottements.
•	 Exempts de PVC et de plastifiants — pour un habitat sain.
•	 Applicables par technique d’encollage  mural ou avec une machine à tapisser.
•	 Peignables plusieurs fois et facilement décollables. 

VARIOVLIES V 150

RETROUVEZ TOUTES NOS COLLES EN PAGE 155

Conditionnement

1 rouleau de 25m x 1m

Aménagement Déco
Revêtement Mural.

Référence

10.0100.000.001
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Revêtement intissé pour murs et plafonds. Idéal pour le pontage de micro-fissures. As-
pect décoratif. Peut être peint. 150gr/m²

Voile pour rendre les murs magnétiques, se pose 
à l’aide d’une colle adaptée. Peut être repeint ou 
fini avec un intissé.

PROJECT 150

VOILE MAGNÉTIQUE

Conditionnement

Conditionnement

1 rouleau de 25m x 1m

1 rouleau de 10m x 0,62m

11 22 33

˿ ˿
Aménagement Déco
Revêtement Mural.

Référence

Référence

10.0101.000.001

10.0102.000.001

Dalapro Plus Top en 5 L et 12 L08.0201.000.005
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Colle pour fixer les moulures ULTRA FORTE. Colle d’adhésion à séchage 
lent qui garantit une adhésion durable entre les corniches/crimaises et le 
mur et/ou plafond. Appropriée pour des applications à l’intérieur et pour des 
surfaces poreuses. 310ml = 7 à 8m. 

DECOFIX PRO

Conditionnement

12 pièces

Aménagement Déco
Moulures & Plinthes.

Référence

10.0200.000.012
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Venez visitez notre 
showroom de 250 m² 
et découvrez nos 
revêtements de 
sol vinylique.

Aménagement Déco
Revêtements de Sols
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Venez passer un agréable mo-
ment dans notre showroom et 
découvrez nos sols vinyliques.

Aménagement Déco
Revêtements de Sols.
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Venez partager un instant de 
douceur en découvrant nos 
collections de tapis.

Aménagement Déco
Revêtements de Sols.
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Aménagement Déco
Papiers Peints.
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Aménagement Déco
Papiers Peints.
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J-LINE
Découvrez tous nos objets déco 
et trouvez toutes vos idées 
cadeaux lors de votre prochaine 
visite dans notre showroom de 
250m² 

Aménagement Déco
Objets de Décoration.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
 

01. Sauf stipulations contraires, nos termes de crédit s’entendent 30 jours, date de facturation.
Un escompte de 2% est accordé pour paiement comptant (endéans les 8 jours suivants la date de facture) calculé sur le 
montant net hors T.V.A.
 
02. Toutes les réclamations ou contestations seront recevables par lettre recommandée dans un délai de 10 jours à partir 
de la date de facture.
 
03. Les marchandises, quel que soit le mode d’envoi, voyagent aux risques et périls du destinataire; Les avaries dues au 
transport doivent impérativement faire l’objet de réserves, notifiées par lettre recommandée, auprès du transporteur dans 
les 48 heures qui suivent la livraison. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans notre accord écrit préalable.
 
03bis. Les livraisons s’effectuent franco de port pour toutes commandes supérieures à un montant hors taxes de 250 €, en 
deçà de cette somme, des frais de port sont automatiquement facturés quelques soient le mode de livraison.
 
04. Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les dommages indirects et, en toute hypothèse, notre responsabilité en 
cas de livraison reconnue défectueuse, est limitée à la valeur facturée.
 
05. Le défaut de paiement d’une seule facture à l’échéance, rend immédiatement exigible de plein droit, le paiement de 
toutes les autres factures, même si elles font l’objet de traites en circulation, et nous autorise à suspendre ou à résilier la 
commande ou le marché en cours.

06. Toute facture non payée à son échéance portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 15% 
l’an, dès l’échéance de la facture, sans préjudice à la majoration du point 7 des conditions générales de vente. Egalement, 
il sera prévu une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement encourus. En cas de retard de livraison à 
l’échéance contractuelle de la prestation ou du produit commandé, le même intérêt journalier à calculer sur le prix net de la 
commande sera dû par le vendeur.
 
07. Si une facture ou partie de facture n’est pas réglée dans les 15 jours d’une mise en demeure de payer, envoyée par 
lettre recommandée à la poste, le montant de la facture sera majorée d’une indemnité forfaitaire de 20% avec un minimum 
de 50,00 € à titre de clause pénale (art.1152 du code civil) outre les intérêts conventionnels (point 6) et les frais judiciaires 
éventuels.
 
08. Tout cas de force majeure ou tout empêchement indépendant du vendeur et notamment la grève, l’incendie, l’explosion, 
l’arrêt des transports, autorise le vendeur à suspendre, à réduire ou à annuler les commandes.
 
09. Toutes contestations ou litiges seront de la seule compétence du Tribunal de Commerce de TOURNAI.
 
10. Les renseignements contenus dans les fiches techniques (disponibles sur simple demande) sont donnés à titre indicatif 
et sont basés sur les résultats de tests en laboratoire et l’expérience acquise. Les circonstances d’utilisation et la mise en 
oeuvre ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne pourrait être engagée pour toute perte ou dommage pouvant en 
résulter.
 
11. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (LOI DU 08 AOÛT 1997).
La propriété des marchandises vendues n’est transférée à l’acheteur qu’après réglement total de son prix, ainsi que des 
indemnités, intêrets et frais éventuels. L’acheteur assurant pour le compte du vendeur l’ensemble des risques pour les 
dommages causés ou subis par la marchandise dès mise à sa disposition.

ATTENTION

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits figurant dans ce catalogue sans préavis. Il appartient à l’uti-
lisateur de déterminer si le produit sélectionné est adapté à l’usage envisagé. Celui-ci est tenu d’effectuer un test 
préalable à toute application afin de constater avant l’utilisation du produit si le résultat visé est satisfaisant. Nous 
ne sommes pas résponsables des fautes typographiques. Les images et les textes ne sont pas contractuels. Il est 
interdit de copier tout ou en partie ce document et son contenu. Ce catalogue remplace tous les précédents.
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